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SPRITZPISTOLEN

SPRAY GUNS

EIGENSCHAFTEN Strahlstärke und Form regulierbar

 selbstschließend

 Dauerbetrieb mittels Feststeller

 Edelstahl Sicherheitsbügel

 Griffi solierung EPDM blau

 nicht für Dampf geeignet

ZUBEHÖR Schnellverschlusskupplung

 Drehgelenk

FEATURES controllable from broad beam to strong jet
 self -closing
 long-term usage with locking device
 stainless steel securing clip
 grip isolation EPDM blue
 do not use with steam

ACCESSORIES quick-lock coupling
 swivel joint

Spritzpistole / Spray Gun

Heißwasserpistole HWL 

hot water spray gun

Spritzpistolen / spray guns

LM = Aluminium VA = Edelstahl / stainless steel MS = Messing verchromt / brass chrome plated

TYP / type
Betriebsdruck

working pressure
bar max.

t max.

°C

Schlauchanschluss
hose connection
EN ISO 228-1

Gewicht
weight

g
Art.-Nr.

LM 12 80 G 1/2" 370 885-110.030400

VA 24 80 G 1/2" 870 885-110.040201

MS 24 80 G 1/2" 870 885-110.040301

Heißwasserpistolen / hot water spray guns

Edelstahl / stainless steel

TYP / type
Betriebsdruck

working pressure
bar max.

t max.

°C

Schlauchanschluss
hose connection
EN ISO 228-1

Gewicht
weight

g
Art.-Nr.

HWP 24 95 G 1/2" 1100 885-110.050421

HWL 24 95 G 3/4" 1100 885-110.050521


