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GUMMI-STAHL-DICHTRINGE / RUBBER-STEEL GASKETS
EN 1514-1 / Form IBC

EIGENSCHAFTEN   einvulkanisierter Stahlring  

     wiederverwendbar

     gleicht Oberfl ächenfehler aus

     formstabil

     benötigt geringere Schraubenkräfte

     ballige Form gleicht geringe Winkelungenauigkeit aus

FEATURES vulcanised steel ring inside
 reusable
 low demand on the fl ange surface
 dimensionally stable
 low bolt  forces 

EN 1514-1 / Form IBC

Material / material HNBR-275 NBR-280 EPDM-470 FPM-675 CSM-770

Typ/type A Art.-Nr. 340-0275. ... 340-0280. ... 340-0470. ... 340-0675. ... 340-0770. ...

Typ/type P/S Art.-Nr. 340-0276. ... 340-0281. ... 340-0471. ... 340-0676. ... 340-0771. ...

Temperatur / temperature -25/+150 °C -25/+100 -30/+100 -20/+200 -30/+120

Farbe / color schwarz / black schwarz / black schwarz / black schwarz / black schwarz / black

Härte / hardness (± 5°) °shA 75 80 70 80 70

Zulassungen / approvals DVGW, KTW, FDA KTW

DN PN
d1 

mm

d2 

mm

s 

mm

s1/s2 

mm

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

15 10-40 22 51 4 3/4 015040 015040 015040 015040 015040

20 10-40 27 61 4 3/4 020040 020040 020040 020040 020040

25 10-40 34 71 4 3/4 025040 025040 025040 025040 025040

32 10-40 43 82 4 3/4 032040 032040 032040 032040 032040

40 10-40 49 92 4 3/4 040040 040040 040040 040040 040040

50 10-40 61 107 4 4/5 050040 050040 050040 050040 050040

65 10-40 77 127 4 4/5 065040 065040 065040 065040 065040

80 10-40 89 142 4 4/5 080040 080040 080040 080040 080040

100 10-16 115 162 5 5/6 100016 100016 100016 100016 100016

100 25-40 108 168 6 5/6 100040 100040 100040 100040 100040

125 10-16 141 192 6 5/6 125016 125016 125016 125016 125016

150 10-16 169 218 6 6/8 150016 150016 150016 150016 150016

150 25-40 169 224 6 6/8 150040 150040 150040 150040 150040

200 10-16 220 273 6 6/8 200016 200016 200016 200016 200016

200 25 220 284 6 6/8 200025 200025 200025 200025 200025

200 40 220 290 6 6/8 200040 200040 200040 200040 200040

250 10 273 328 6 6/8 250010 250010 250010 250010 250010

250 16 273 329 6 6/8 250016 250016 250016 250016 250016

250 25 273 340 6 6/8 250025 250025 250025 250025 250025

250 40 273 352 6 6/8 250040 250040 250040 250040 250040

300 10 324 378 6 6/8 300010 300010 300010 300010 300010

300 16 324 384 6 6/8 300016 300016 300016 300016 300016

300 25 324 400 6 6/8 300025 300025 300025 300025 300025

300 40 324 417 6 6/8 300040 300040 300040 300040 300040

350 10 356 438 7 7/10 350010 350010 350010 350010 350010

350 16 356 444 7 7/10 350016 350016 350016 350016 350016

350 25 356 457 7 7/10 350025 350025 350025 350025 350025

350 40 356 474 7 7/10 350040 350040 350040 350040 350040

Flansch / fl ange
DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635

B - glatte Dichtfl äche mit Dichtleiste / raised face (RF)

Typ / type A

d1

d2

s s1

d1

d2

s2

Typ / type P/S
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EN 1514-1 / Form IBC

Material / material HNBR-275 NBR-280 EPDM-470 FPM-675 CSM-770

Typ/type A Art.-Nr. 340-0275. ... 340-0280. ... 340-0470. ... 340-0675. ... 340-0770. ...

Typ/type P/S Art.-Nr. 340-0276. ... 340-0281. ... 340-0471. ... 340-0676. ... 340-0771. ...

Temperatur / temperature -25/+150 °C -25/+100 -30/+100 -20/+200 -30/+120

Farbe / color schwarz / black schwarz / black schwarz / black schwarz / black schwarz / black

Härte / hardness (± 5°) °shA 75 80 70 80 70

Zulassungen / approvals DVGW, KTW, FDA KTW

DN PN
d1 

mm

d2 

mm

s 

mm

s1/s2 

mm

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

Art.-

End-Nr.

400 10 407 489 7 7/10 400010 400010 400010 400010 400010
400 16 407 495 7 7/10 400016 400016 400016 400016 400016
400 25 407 514 7 7/10 400025 400025 400025 400025 400025
400 40 407 546 7 7/10 400040 400040 400040 400040 400040
500 10 508 594 7 7/10 500010 500010 500010
500 16 508 617 7 7/10 500016 500016 500016
500 25 508 624 7 7/10 500025 500025 500025
600 10 610 695 7 7/10 600010 600010 600010
600 16 610 734 8 8/11 600016 600016 600016
600 25 610 731 8 8/11 600025 600025 600025
700 10 712 810 8 8/11 700010 700010 700010
800 10 813 917 8 8/11 800010 800010 800010
800 16 813 911 8 8/11 800016 800016 800016
800 25 813 942 8 8/11 800025 800025 800025
900 10 915 1017 8 8/11 900010 900010 900010
900 16 915 1011 8 8/11 900016 900016 900016
900 25 915 1042 8 8/11 900025 900025 900025

1000 10 1016 1124 8 8/11 910010 910010 910010
1000 16 1016 1128 8 8/11 910016 910016 910016
1000 25 1016 1154 8 8/11 910025 910025 910025
1100 16 1120 1228 8 8/11 911016 911016 911016
1100 25 1120 1254 8 8/11 911025 911025 911025
1200 2,5 1220 1290 8 8/11 912002 912002 912002
1200 6 1220 1307 8 8/11 912006 912006 912006
1200 10 1220 1341 8 8/11 912010 912010 912010
1200 16 1220 1342 8 8/11 912016 912016 912016
1200 25 1220 1364 8 8/11 912025 912025 912025
1400 10 1420 1548 8 8/11 914010 914010 914010
1600 2,5 1620 1700 8 8/11 916002 916002 916002
1600 10 1620 1772 8 8/11 916010 916010 916010
1800 10 1820 1972 8 8/11 918010 918010 918010
2000 10 2020 2182 8 8/11 920010 920010 920010

Flansch / fl ange
DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635

B - glatte Dichtfl äche mit Dichtleiste / raised face (RF)

GUMMI-STAHL-DICHTRINGE / RUBBER-STEEL GASKETS
EN 1514-1 / Form IBC

EIGENSCHAFTEN   einvulkanisierter Stahlring  

     wiederverwendbar

     gleicht Oberfl ächenfehler aus

     formstabil

     benötigt geringere Schraubenkräfte

     ballige Form gleicht geringe Winkelungenauigkeit aus

FEATURES vulcanised steel ring inside
 reusable
 low demand on the fl ange surface
 dimensionally stable
 low bolt  forces 

Typ / type A

d1

d2

s s1

d1

d2

s2

Typ / type P/S


