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MANNLOCH-DICHTRINGE / MANHOLE GASKETS
für Kopf-, Hand- und Mannlochverschlüsse an druckbelasteten Behältern
for head-, hand- and manhole covers on pressurised tanks

EIGENSCHAFTEN für ovale und runde Tankdeckel
 sehr gute Flexibilität
 CIP geeignet

ZULASSUNGEN FDA 21CFR 177.2600

Hinweis: ebenfalls lieferbar nach Kundenmaßen in 
 vulkanisierter Ausführung oder
 geklebter Ausführung (max. +100 °C)

FEATURES for oval and round covers
 high fl exibility
 suitable for CIP

APPROVALS FDA 21CFR 177.2600

Note: manhole gaskets are also avaiable by customer 
 specifi cations with bonded face
 vulcanised or bonded (max. +100 °C)

Formringe / shaped rings
Material / material NBR-260 EPDM-460 FPM-660 MVQ-860

Farbe / color
Temperatur / temperature

Formring / shaped ring
vulkanisiert / vulcanised

geklebter Ring / bonded ring

schwarz / black

-30/+100 °C
-30/+90 °C
-30/+90 °C

schwarz / black

-40/+120 °C
-30/  +90 °C

-

schwarz / black

-20/+200 °C

transluzent

-60/+200 °C

NW
mm

LW
mm

d1
 mm

b1 
mm

s
 mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

350x450 400 450 22 6 350-0260.01350450 350-0460.01350450 350-0660.01350450 350-0860.01350450

Formringe / shaped rings
Material / material NBR-267 EPDM-467 FPM-677 MVQ-857

Farbe / color
Temperatur / temperature

rot / red
-30/+100 °C

violett / violet
-40/+120 °C

braun / brown
-20/+200 °C

rot / red
-60/+200 °C

NW
mm

LW
mm

d1
 mm

b1 
mm

s
 mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

155x200 155 193 22 3 350-0267.01155200 350-0467.01155200
300x400 345 400 32 6 350-0267.01300400 350-0467.01300400 350-0677.01300400 350-0857.01300400
325x425 375 425 33 6 350-0267.01325425 350-0467.01325425 350-0677.01325425
350x450 400 450 32 4 350-0267.01350450 350-0467.01350450 350-0677.01350450 350-0857.01350450
350x450 400 460 36 3,5 350-0267.01350451 350-0467.01350451 350-0857.01350451
350x450 400 460 36 6,5 350-0267.01350452 350-0467.01350452 350-0857.01350452

Meterware / cut profi les
NBR-266 MVQ-860

Farbe / color
Temperatur / temperature

weiß / white
-30/+90 °C

transluzent
-60/+200 °C

b1
mm

b2
mm

H
 mm

h 
mm

s
 mm Art.-Nr. Art.-Nr.

22 13 18 14 6 532-0266.0010
32 22 20 14 6 532-0266.0012
37 27 26 16 6 532-0266.0015 532-0860.0015

LW
b2
b1

s

Form A LKD - Deckel / cover
druckbelastete Behälter / pressurised tanks

H h

d1
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Formringe / shaped rings
Material / material NBR-260 EPDM-460 FPM-670 CSM-770 MVQ-860

Farbe / color
Temperatur / temperature

Formring / shaped ring
vulkanisiert / vulcanised

geklebt / bonded

schwarz / black

-30/+100 °C
-30/+90 °C
-30/+90 °C

schwarz / black

-40/+120 °C
-30/  +90 °C
-30/  +90 °C

schwarz / black

-20/+200 °C
-
-

schwarz / black

-35/+140 °C
-

-30/  +90 °C

transluzent

-60/+200 °C
-

-60/+200 °C

NW
 mm

d1
 mm Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

100 115 350-0260.03100000 350-0460.03100000 350-0670.03100000

350-0770.03

nur geklebte 
Dichtringe 
lieferbar

only bonded 
gaskets available

350-0860.03100000
150 165 350-0260.03150000 350-0460.03150000 350-0670.03150000 350-0860.03150000
200 215 350-0260.03200000 350-0460.03200000 350-0670.03200000 350-0860.03200000
250 265 350-0260.03250000 350-0460.03250000 350-0670.03250000 350-0860.03250000
300 315 350-0260.03300000 350-0460.03300000 350-0670.03300000 350-0860.03300000
400 415 350-0260.03400000 350-0460.03400000 350-0670.03400000 350-0860.03400000
430 445 350-0260.03430000 350-0460.03430000 350-0670.03430000 350-0860.03430000
460 460 350-0260.03460000 350-0460.03460000 350-0670.03460000 350-0860.03460000
500 515 350-0260.03500000 350-0460.03500000 350-0670.03500000 350-0860.03500000
600 615 350-0260.03600000 350-0460.03600000 350-0670.03600000 350-0860.03600000
800 815 350-0260.03800000 350-0460.03800000 350-0670.03800000 350-0860.03800000

Meterware / cut profi les
NBR-266 CSM-770 MVQ-860

Farbe / color
Temperatur / temperature

weiß / white
-30/+100 °C

schwarz / black
-35/+140 °C

transluzent
-60/+200 °C

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

532-0266.0020 532-0770.0020 532-0860.0020

MANNLOCH-DICHTRINGE / MANHOLE GASKETS
für Kopf-, Hand- und Mannlochverschlüsse an drucklosen Domdeckeln
for head-, hand- and manhole covers on pressless dome-covers

EIGENSCHAFTEN für runde Tankdeckel
 sehr gute Flexibilität
 CIP geeignet

ZULASSUNGEN FDA 21CFR 177.2600

Hinweis: ebenfalls lieferbar nach Kundenmaßen in 
 vulkanisierter oder geklebter Ausführung (max. +100 °C)

FEATURES for round covers
 high fl exibility
 suitable for CIP

APPROVALS FDA 21CFR177.2600

Note: manhole gaskets are also avaiable by customer 
 specifi cations or bonded faces (max. +100 °C)

NW
d1
18

2

Form C LKDC - Deckel / cover
druckloser Behälter / pressless tank

13
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Form E geklebt / bonded
Material / material NBR-260 EPDM-460

Farbe / color
Temperatur / temperature

schwarz / black
-30/+100 °C

schwarz / black
-40/+120 °C

NW
mm

d1
 mm Art.-Nr. Art.-Nr.

410x510 445 350-0260.05410510 350-0460.05410510

Form F geklebt / bonded
Material / material NBR-260 EPDM-460

Farbe / color
Temperatur / temperature

schwarz / black
-30/+100 °C

schwarz / black
-40/+120 °C

NW
mm

d1
 mm Art.-Nr. Art.-Nr.

320x440 365 350-0260.06320440 350-0460.06320440

Meterware / cut profi les
Form E Form F

NBR-266 EPDM-466

Farbe / color
Temperatur / temperature

weiß / white
-20/+90 °C

weiß / white
-30/+120 °C

Art.-Nr. Art.-Nr.

532-0266.0030
532-0266.0040 352-0466.0040

MANNLOCH-DICHTRINGE / MANHOLE GASKETS
für druckbelastete Lebensmitteltanks / for pressurised food tanks

EIGENSCHAFTEN für ovale Tankdeckel
 für Über- und Unterdruck geeignet
 sehr gute Flexibilität, elastisch
 CIP geeignet

ZULASSUNGEN FDA 21CFR 177.2600

Hinweis: ebenfalls lieferbar nach Kundenmaßen in 
 vulkanisierter oder geklebter Ausführung (max. +100 °C)

FEATURES for oval covers
 for high and low pressure suitable
 high fl exibility, elastic
 suitable for CIP

APPROVALS FDA 21CFR 177.2600

Note: manhole gaskets are also avaiable by customer 
 specifi cationsvulcanised or bonded faces (max. +100 °C)

LW

d1

14

Form F LKD - Deckel / cover

13

LW

d1

16

14

Form E LKD/LKDI - Deckel / cover
druckbelastete Behälter / pressurised tanks


