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MANNLOCH-DICHTRINGE / MANHOLE GASKETS 
für Kopf-, Hand- und Mannlochverschlüsse an Kessel und Behälter nach TRD 401
for head-, hand- and manhole covers fi tted at boiler and tanks acc. TRD 401

EIGENSCHAFTEN für ovale, konische Flanschverschlüsse 
 hohe Anpassung
 dimensionsstabil
 leichte Demontage

MEDIENBESTÄNDIGKEIT Kesselwasser, Dampf gemäß TRD 611 

FEATURES for oval-shaped covers
 high adaptability  to the fl ange faces
 dimensionally stable
 easy to remove

CHEMICAL RESISTANCE  boiler water, steam acc. TRD 611

NovaSeal OV NovaSeal HP KP-600/C3
Temperatur / temperature +225 °C +225 °C +250 °C

Druck / pressure 25 bar 40 bar 40 bar
Farbe / color schwarz / black schwarz / black schwarz / black
Basis / basis NR, Fasergewebe / NR, fi bre fabric NR, Fasergewebe / NR, fi bre fabric Grafi t / graphite 98%

Einlage / reinforcement Cr-Stahldraht / Cr steel wire Cr-Stahldraht / Cr steel wire Spießblech / metal foil 1.4404
Zusammenpressung / compressibility 28-42 %

Rückfederung / recovery 13-19 %
Aufheizgradient empf. / heating-up time (recom.) 2 ° C / min. 2 ° C / min. 2 ° C / min.

Zulassungen / approvals TÜV TRD 401 c/D.99-001.c TÜV TRD 401 d/D.05-013.d TÜV TRD 401 d/D.01-001.d
inneres Oval / inner oval b

mm
s

mm Art.-Nr.
s

mm Art.-Nr.
s

mm Art.-Nr.
d1 mm d2 mm

80 110 15 8 351-2500.080110 6 351-2600.080110
80 120 15 8 351-2500.080120 8 351-2550.080120 6 351-2600.080120
90 120 15 8 351-2500.090120 6 351-2600.090120

100  150 15 8 351-2500.100150 8 351-2550.100150 6 351-2600.100150
115  165 15 8 351-2500.115165 8 351-2550.115165 6 351-2600.115165
150 200 15 8 351-2500.150200 8 351-2550.150200 6 351-2600.150200
160 240 17 9 351-2500.160240 6 351-2600.160240
200 300 25 10 351-2500.200300 6 351-2600.200300
220 320 25 10 351-2500.220320 10 351-2550.220320 6 351-2600.220320
300  400 25 10 351-2500.300400 10 351-2550.300400 6 351-2600.300400
320 420 25 10 351-2500.320420 10 351-2550.320420 6 351-2600.320420
320 425 25 10 351-2500.320425 10 351-2550.320425 6 351-2600.320425
350  450 25 10 351-2500.350450 10 351-2550.350450 6 351-2600.350450

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

Mannloch-Dichtringe nach Kundenwunsch OHNE Zulassung / Manhole gaskets custom-made WITHOUT approval

inneres Oval / inner oval b
mm

s
mm

Art.-Nr. Material / material
d1 mm d2 mm

nach Kundenwunsch

custom-made

351-0266. ... NBR-266 FDA konform

351-0463. ... EPDM-463 KTW

351-0860. ... MVQ-860 (Silikon) FDA

351-0028. ... Sigrafl ex Z3I

351-0825. ... Novaphit-SSTC

351-xxxx. ... Material nach Kundenwunsch / material acc. custom-made

s

d1/d2b b

TRD 401
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MANNLOCH-DICHTRINGE / MANHOLE GASKETS
DIN 83403 für Bunker und Tanks auf Schiffen / for bunkers and tanks on ships

MATERIAL    NBR / SBR 65° ± 5 shA
     zu berücksichtigen sind:
     Medium, Betriebsbedingungen, 
     Dichtungseigenschaften, Flanschform, 
     Beschaffenheit der Flanschdichtfl ächen 
     Belastung der Flanschverbindung

     Anhaltswerte für Materialstärken (s):
     aus Platte geschnitten nach Kundenwunsch
     Formteil: 7 mm incl. Wulst

TEMPERATUR -25/+80° C

MEDIENBESTÄNDIGKEIT Kraftstoffe, Schmieröl, Rohöl, Frischwasser, Meerwasser

MATERIAL    NBR / SBR 65° ± 5 shA
     under consideration from:
     medium, operating conditions,
     materialquality, fl ange form,
     quality of the sealing surfaces
     load of the fl ange connection

     reference value of material thicknesses (s):
     out of rubber sheet by customer request
     moulded article: 7 mm incl. bulb

TEMPERATURE -25/+80° C

CHEMICAL RESISTANCE  fuel, lubricant oil, crude oil, fresh water, seawater

Form A - langrund / obround Form B - elliptisch / elliptic

DIN 83402-1 DIN 83412-1
Nenngröße / nominal size 400x600 Nenngröße / nominal size 400x800

Formteil mit Wulst / moulded article with bulb
Art.-Nr. 352-0265.400600 NBR / SBR Art.-Nr. 352-0265.400800 NBR / SBR

aus Platte geschnitten / cutted out of rubber sheet
Art.-Nr. 352-0265.400601 NBR / SBR Art.-Nr. 352-0265.400801 NBR / SBR

352-xxxx. ...... nach Kundenwunsch 352-xxxx. ...... custom-made
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