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O-RINGE / O-RINGS

FDA-konform / acc. FDA

EIGENSCHAFTEN  einsetzbar als statische und dynamische Abdichtung

 Lebensdauer entspricht dem Alterungsprozess des 

 Dichtungwerkstoffes

TOLERANZEN DIN ISO 3601-1/B: Innendurchmesser, Schnurstärke

 DIN ISO 3601-3/N: Form- und Oberfl ächenabweichungen

ZULASSUNGEN FDA 21CFR 177.2600, BfR XV, RoHS, REACH

FEATURES applicable as a static and dynamic seal
 life-time acc. to the aging process of the sealing material

TOLERANZEN DIN ISO 3601-1: inner diameter, cross section
 DIN ISO 3601-3: shape and surface deviations

APPROVALS FDA 21CFR 177.2600, BfR XV, RoHS, REACH

d1

d2

Standard O-Ringe / standard o-rings

Material / material shA ±5 Farbe / color Temperatur / temperature Zulassungen / approvals Art.-Nr. d1/d2

EPDM schwarz / black -40/+140°C FDA 370-0450. ...

Kunden-

wunsch

custom-made

EPDM 70° schwarz / black -40/+140°C FDA 370-0470. ...

EPDM 80° schwarz / black -40/+140°C FDA 370-0480. ...

FPM 75° schwarz / black -10/+200°C FDA, USP VI 370-0674. ...

FPM 75° blau / blue -15/+200°C FDA 370-0675. ...

FPM 80° schwarz / black -10/+200°C FDA 370-0680. ...

HNBR 70° schwarz / black -30/+150°C FDA 370-0272. ...

HNBR 90° schwarz / black -30/+150°C FDA 370-0292. ...

MVQ (Silikon) 50° blau / blue -60/+200°C FDA, BfR 370-0850. ...

MVQ (Silikon) 70° rot / red -60/+200°C FDA, BfR 370-0870. ...

MVQ (Silikon) 75° blau / blue -60/+200°C FDA, BfR 370-0875. ...

PTFE 90° weiß / white -200/+260°C FDA 370-1990. ...

PTFE-GF 95° weiß / white -200/+260°C FDA 370-1995. ...

PUR 95° rot / red -20/+110°C FDA 370-0595. ...

ummantelte O-Ringe / encapsulated o-rings

Material / material shA Farbe / color Temperatur / temperature Zulassungen / approvals Art.-Nr. d1/d2

FEP-FPM schwarz / black -40/+200°C FDA 376-0690. ...
Kunden-

wunsch

custom-made

PFA-FPM schwarz / black -40/+260°C FDA 376-0691. ...

FEP-MVQ rot / red -40/+200°C FDA 376-0890. ...

PFA-MVQ rot / red -40/+260°C FDA 376-0891. ...

d1

d2

Standard O-Ring

standard o-ring

ummantelte O-Ringe

encapsulated o-rings

ummantelter O-Ring

encapsulated o-ring


