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 Seele tube Polyethylen transluzent / polyethylen translucent
 Einlage reinforcement fest eingegossene Federstahldrahtspirale / fi xed embedded steel helix wire
 Decke cover Polyethylen transluzent / polyethylen translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 0,8 mm
 Temperatur temperature -35°C / +80°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PE - MS Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 30 1,1 / -0,5 210 751-727.025
28 34 1,0 / -0,5 250 751-727.028
30 37 0,9 / -0,5 210 751-727.030
32 39 0,9 / -0,5 230 751-727.032
38 45 0,7 / -0,4 260 751-727.038
40 47 0,7 / -0,4 280 751-727.040
50 57 0,5 / -0,3 340 751-727.050
60 67 0,4 / -0,3 400 751-727.060
65 72 0,4 / -0,2 440 751-727.065
70 79 0,4 / -0,2 560 751-727.070
75 84 0,3 / -0,1 600 751-727.075
80 89 0,3 / -0,2 640 751-727.080
90 99 0,3 / -0,1 710 751-727.090

100 109 0,3 / -0,1 790 751-727.100
110 119 0,2 / -0,1 860 751-727.110
120 129 0,2 / -0,1 940 751-727.120
125 134 0,2 / -0,09 980 751-727.125
150 159 0,2 / -0,09 1160 751-727.150
160 169 0,1 / -0,07 1240 751-727.160
200 210 0,1 / -0,06 1550 751-727.200
250 260 0,1 / -0,02 1920 751-727.250

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Trockene Lebensmittel, Pulver, Fasern, gasförmige Produkte
Dry food stuffs, powder, fi bres, gaseous products

FDA 21 CFR 177.2600 3.1+3.2
EU VO 10/2011

EU VO 2002/95 RoHS
EU RL 2002/72, 975/2009

FCN 741

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PE  FOOD  mittelschwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PE  FOOD  medium heavy

EIGENSCHAFTEN glatte Schlauchseele
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute Kältefl exibilität
 gute Säure- und Laugeneigenschaften
 sehr gute Chemikalienbeständigkeit

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good low temperature fl exibility
 good acid-base property
 very good chemical resistance 

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Food AS:  eingeschlossene Edelstahldrahtspirale / embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 0,6 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible 3:1
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - LS Food
PUR - LS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

25 32 1,6 / -0,3 170 751-821.025
30 37 1,3 / -0,3 200 751-821.030
32 39 1,2 / -0,3 210 751-821.032
38 45 1,0 / -0,3 250 751-821.038 751-841.038
40 47 1,0 / -0,3 280 751-821.040 751-841.040
50 58 0,8 / -0,2 360 751-821.050 751-841.050
60 68 0,6 / -0,2 430 751-821.060 751-841.060
65 73 0,6 / -0,1 470 751-821.065 751-841.065
70 78 0,5 / -0,1 500 751-821.070 751-841.070
75 83 0,5 / -0,1 530 751-821.075 751-841.075
80 88 0,5 / -0,1 570 751-821.080 751-841.080

100 108 0,4 / -0,09 660 751-821.100 751-841.100
110 118 0,3 / -0,08 730 751-821.110
120 128 0,3 / -0,07 790 751-821.120
125 133 0,3 / -0,06 820 751-821.125 751-841.125
130 138 0,3 / -0,06 850 751-821.130
140 148 0,2 / -0,06 920 751-821.140
150 158 0,2 / -0,05 980 751-821.150 751-841.150
160 168 0,2 / -0,05 1040 751-821.160
175 183 0,2 / -0,04 1140 751-821.175
200 208 0,2 / -0,04 1290 751-821.200 751-841.200
250 258 0,1 / -0,01 1610 751-821.250
300 309 0,1 / -0,01 2230 751-821.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  leicht

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, strömungsoptimierter Folienschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-LS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, fl uidic optimised tape hose 
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-LS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire

Food AS:  fest eingegossene Edelstahldrahtspirale / fi xed embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 1 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - MS Food
PUR - MS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

25 32 2,7 / -0,5 200 751-822.025
30 38 2,3 / -0,5 260 751-822.030
32 40 2,1 / -0,5 280 751-822.032 751-842.032
38 46 1,8 / -0,4 320 751-822.038 751-842.038
40 48 1,7 / -0,4 340 751-822.040 751-842.040
50 58 1,4 / -0,4 410 751-822.050 751-842.050
60 68 1,2 / -0,3 490 751-822.060 751-842.060
65 73 1,0 / -0,3 530 751-822.065 751-842.065
70 79 0,9 / -0,2 590 751-822.070 751-842.070
75 84 0,9 / -0,2 640 751-822.075 751-842.075
80 89 0,8 / -0,2 680 751-822.080 751-842.080

100 109 0,7 / -0,1 970 751-822.100 751-842.100
110 119 0,6 / -0,1 1060 751-822.110
120 129 0,6 / -0,1 1160 751-822.120
125 134 0,6 / -0,1 1200 751-822.125 751-842.125
130 139 0,5 / -0,1 1250 751-822.130
140 149 0,5 / -0,1 1340 751-822.140
150 159 0,5 / -0,1 1520 751-822.150 751-842.150
160 169 0,4 / -0,1 1610 751-822.160
175 184 0,4 / -0,1 1760 751-822.175 751-842.175
200 208 0,4 / -0,1 2000 751-822.200 751-842.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

UL94-HB

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  mittelschwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  medium heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-MS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-MS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire

Food AS:  fest eingegossene Edelstahldrahtspirale / fi xed embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 1,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - SS Food
PUR - SS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

20 27 3,9 / -0,9 230 751-823.020
25 32 3,5 / -0,9 280 751-823.025 751-843.025
30 40 3,3 / -0,9 420 751-823.030
32 42 3,1 / -0,9 440 751-823.032 751-843.032
38 48 2,9 / -0,9 520 751-823.038 751-843.038
40 50 2,9 / -0,8 540 751-823.040 751-843.040
50 60 2,3 / -0,8 660 751-823.050 751-843.050
60 70 1,9 / -0,7 780 751-823.060 751-843.060
65 75 1,8 / -0,7 840 751-823.065 751-843.065
70 81 1,7 / -0,6 980 751-823.070 751-843.070
75 86 1,6 / -0,5 1050 751-823.075 751-843.075
80 91 1,5 / -0,5 1110 751-823.080 751-843.080

100 111 1,2 / -0,3 1490 751-823.100 751-843.100
125 136 0,9 / -0,2 1840 751-823.125 751-843.125
150 161 0,8 / -0,2 2410 751-823.150 751-843.150
200 213 0,6 / -0,1 3120 751-823.200 751-843.200
250 263 0,5 / -0,1 3880 751-823.250

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

UL94-V2

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele, 
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-SS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-SS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire

Food AS:  fest eingegossene Edelstahldrahtspirale / fi xed embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness 2 - 2,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 3 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - XS Food
PUR - XS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

32 43 4,9 / -0,9 680 751-824.032 751-844.032
38 49 4,2 / -0,9 790 751-824.038 751-844.038
40 51 4,0 / -0,9 820 751-824.040 751-844.040
50 61 3,4 / -0,9 1000 751-824.050 751-844.050
60 71 3,0 / -0,9 1180 751-824.060 751-844.060
65 76 2,8 / -0,9 1270 751-824.065 751-844.065
70 82 2,6 / -0,9 1370 751-824.070 751-844.070
75 87 2,4 / -0,9 1460 751-824.075 751-844.075
80 92 2,3 / -0,9 1150 751-824.080 751-844.080

100 113 1,8 / -0,9 2270 751-824.100 751-844.100
125 138 1,5 / -0,8 2800 751-824.125 751-844.125
150 163 1,2 / -0,7 3680 751-824.150 751-844.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  extra schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  extra heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele 
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-XS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-XS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness 3 - 3,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - XXS Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 67 4,0 / -0,9 1500 751-825.050
60 77 3,4 / -0,9 1760 751-825.060
65 82 3,2 / -0,9 1890 751-825.065
75 92 2,8 / -0,9 2040 751-825.075
80 97 2,6 / -0,9 2300 751-825.080

100 117 2,0 / -0,9 3200 751-825.100
125 142 1,7 / -0,9 3950 751-825.125
150 167 1,4 / -0,9 5100 751-825.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

UL94-HB 

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  super schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  super heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele 
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement fest eingeschlossene Kupferlitze / fi xed embedded copper wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 1 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius -
 stauchbar compressible -
 Längen length 5m und Abschnitte / 5m and cut-off length 

PUR - FS ATEX

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 55 0,6 310 751-812.050
60 65 0,6 340 751-812.060
65 70 0,5 350 751-812.063
80 85 0,5 470 751-812.080
85 90 0,5 500 751-812.085

100 105 0,4 590 751-812.100
110 115 0,4 650 751-812.115
120 125 0,3 700 751-812.120
125 130 0,3 730 751-812.125
150 155 0,3 880 751-812.150
155 160 0,3 900 751-812.155
165 170 0,2 960 751-812.165
180 185 0,2 1050 751-812.180
200 205 0,2 1140 751-812.200
205 210 0,2 1190 751-812.205
250 255 0,2 1450 751-812.250
275 280 0,1 1500 751-812.275
305 310 0,1 1770 751-812.305

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Kompensator für trockene, abrasive Produkte
Compensator for dry and abrasive products

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

FOLIENSCHLAUCH  PUR  FOOD  ATEX

SPIRAL-FREE TAPE HOSE  PUR  FOOD  ATEX

EIGENSCHAFTEN abriebfester, glatter, spiralfreier Folienschlauch
 sehr fl exibel, abknicksicher
 vibrationsfest
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 permanent antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth, spiral-free tape hose
 highly fl exible, kink-proof
 vibration resistant
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 permanent antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps



DT  1-11DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 481 098 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de 

 Folie foil Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Klemmprofi l clamp profi le Stahl verzinkt / galvanized steel
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 0,5 x DN
 stauchbar compressible 5:1
 Längen length 6m und Abschnitte / 6m and cut-off length 

PUR - GS Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 62 0,3 660 751-010.050
60 72 0,3 770 751-010.060
65 77 0,2 830 751-010.065
75 87 0,2 950 751-010.075
80 92 0,2 1010 751-010.080

100 112 0,1 1070 751-010.100
110 122 0,1 1170 751-010.110
115 127 0,1 1220 751-010.115
120 132 0,1 1270 751-010.120
125 137 0,1 1320 751-010.125
140 152 0,1 1470 751-010.140
150 162 0,1 1630 751-010.150
160 172 0,09 1740 751-010.160
170 182 0,09 1840 751-010.175
180 192 0,08 1950 751-010.180
200 212 0,08 2150 751-010.200
225 237 0,06 2420 751-010.225
250 262 0,06 2680 751-010.250
300 612 0,05 3200 751-010.300
350 362 0,04 3720 751-010.350
400 412 0,04 4250 751-010.400
450 462 0,03 4770 751-010.450
500 512 0,03 5290 751-010.500

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Stäube, Pulver, Fasern, 
gasförmige Produkte

Abrasive dust, powder, fi bres 
gaseous products

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011,
EU VO 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG GEBLÄSESCHLAUCH  PUR  FOOD  transluzent

SUCTION AND BLOWER HOSE  PUR  FOOD  transluzent

EIGENSCHAFTEN abriebfester, strömungsoptimierter Folienschlauch
 Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofi l
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, fl uidic optimised tape hose 
 abrasion protected by external clamp profi le
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Folie foil PTFE-Glasgewebe weiß / PTFE coated glass fabries white
 Klemmprofi l clamp profi le Edelstahl / stainless steel
 Temperatur temperature -150°C / +250°C (+270°C)
 Biegeradius bending radius ~ 0,4 x DN
 stauchbar compressible 4:1
 Längen length 6m und Abschnitte / 6m and cut-off length 

PTFE - GS Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 62 0,3 570 751-025.050
60 72 0,3 640 751-025.060
65 77 0,2 720 751-025.065
75 87 0,2 820 751-025.075
80 92 0,2 880 751-025.080

100 112 0,1 820 751-025.100
110 122 0,1 900 751-025.110
115 127 0,1 940 751-025.115
120 132 0,1 980 751-025.120
125 137 0,1 1020 751-025.125
140 152 0,1 1140 751-025.140
150 162 0,1 760 751-025.150
160 172 0,09 810 751-025.160
170 182 0,09 850 751-025.175
180 192 0,08 900 751-025.180
200 212 0,08 1000 751-025.200
225 237 0,06 1120 751-025.225
250 262 0,06 1240 751-025.250
300 612 0,05 1480 751-025.300
350 362 0,04 1730 751-025.350
400 412 0,04 1970 751-025.400
450 462 0,03 2210 751-025.450
500 512 0,03 2450 751-025.500

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Stäube, Pulver, Fasern, heiße und kalte Produkte
Dust, powder, fi bres hot and cold products

FDA 21 CFR 177.1550
EU VO 10/2011,
EU VO 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG GEBLÄSESCHLAUCH  PTFE  FOOD  weiß

SUCTION AND BLOWER HOSE  PTFE  FOOD  white

EIGENSCHAFTEN strömungsoptimierter Folienschlauch
 Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofi l
 antiadhäsiv
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Säure- Laugen Eigenschaften
 sehr gute Chemikalien-Beständigkeit

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES fl uidic optimised tape hose
 abrasion protected by external clamp profi le
 antiadhesive
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good acid-base properties
 very good chemical resistance 

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps 
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Food AS:  eingeschlossene Edelstahldrahtspirale / embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 0,6 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible 3:1
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - LS Food
PUR - LS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

25 32 1,6 / -0,3 170 751-821.025
30 37 1,3 / -0,3 200 751-821.030
32 39 1,2 / -0,3 210 751-821.032
38 45 1,0 / -0,3 250 751-821.038 751-841.038
40 47 1,0 / -0,3 280 751-821.040 751-841.040
50 58 0,8 / -0,2 360 751-821.050 751-841.050
60 68 0,6 / -0,2 430 751-821.060 751-841.060
65 73 0,6 / -0,1 470 751-821.065 751-841.065
70 78 0,5 / -0,1 500 751-821.070 751-841.070
75 83 0,5 / -0,1 530 751-821.075 751-841.075
80 88 0,5 / -0,1 570 751-821.080 751-841.080

100 108 0,4 / -0,09 660 751-821.100 751-841.100
110 118 0,3 / -0,08 730 751-821.110
120 128 0,3 / -0,07 790 751-821.120
125 133 0,3 / -0,06 820 751-821.125 751-841.125
130 138 0,3 / -0,06 850 751-821.130
140 148 0,2 / -0,06 920 751-821.140
150 158 0,2 / -0,05 980 751-821.150 751-841.150
160 168 0,2 / -0,05 1040 751-821.160
175 183 0,2 / -0,04 1140 751-821.175
200 208 0,2 / -0,04 1290 751-821.200 751-841.200
250 258 0,1 / -0,01 1610 751-821.250
300 309 0,1 / -0,01 2230 751-821.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  leicht

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, strömungsoptimierter Folienschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-LS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, fl uidic optimised tape hose 
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-LS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire

Food AS:  fest eingegossene Edelstahldrahtspirale / fi xed embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 1 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - MS Food
PUR - MS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

25 32 2,7 / -0,5 200 751-822.025
30 38 2,3 / -0,5 260 751-822.030
32 40 2,1 / -0,5 280 751-822.032 751-842.032
38 46 1,8 / -0,4 320 751-822.038 751-842.038
40 48 1,7 / -0,4 340 751-822.040 751-842.040
50 58 1,4 / -0,4 410 751-822.050 751-842.050
60 68 1,2 / -0,3 490 751-822.060 751-842.060
65 73 1,0 / -0,3 530 751-822.065 751-842.065
70 79 0,9 / -0,2 590 751-822.070 751-842.070
75 84 0,9 / -0,2 640 751-822.075 751-842.075
80 89 0,8 / -0,2 680 751-822.080 751-842.080

100 109 0,7 / -0,1 970 751-822.100 751-842.100
110 119 0,6 / -0,1 1060 751-822.110
120 129 0,6 / -0,1 1160 751-822.120
125 134 0,6 / -0,1 1200 751-822.125 751-842.125
130 139 0,5 / -0,1 1250 751-822.130
140 149 0,5 / -0,1 1340 751-822.140
150 159 0,5 / -0,1 1520 751-822.150 751-842.150
160 169 0,4 / -0,1 1610 751-822.160
175 184 0,4 / -0,1 1760 751-822.175 751-842.175
200 208 0,4 / -0,1 2000 751-822.200 751-842.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

UL94-HB

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  mittelschwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  medium heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-MS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-MS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire

Food AS:  fest eingegossene Edelstahldrahtspirale / fi xed embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 1,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - SS Food
PUR - SS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

20 27 3,9 / -0,9 230 751-823.020
25 32 3,5 / -0,9 280 751-823.025 751-843.025
30 40 3,3 / -0,9 420 751-823.030
32 42 3,1 / -0,9 440 751-823.032 751-843.032
38 48 2,9 / -0,9 520 751-823.038 751-843.038
40 50 2,9 / -0,8 540 751-823.040 751-843.040
50 60 2,3 / -0,8 660 751-823.050 751-843.050
60 70 1,9 / -0,7 780 751-823.060 751-843.060
65 75 1,8 / -0,7 840 751-823.065 751-843.065
70 81 1,7 / -0,6 980 751-823.070 751-843.070
75 86 1,6 / -0,5 1050 751-823.075 751-843.075
80 91 1,5 / -0,5 1110 751-823.080 751-843.080

100 111 1,2 / -0,3 1490 751-823.100 751-843.100
125 136 0,9 / -0,2 1840 751-823.125 751-843.125
150 161 0,8 / -0,2 2410 751-823.150 751-843.150
200 213 0,6 / -0,1 3120 751-823.200 751-843.200
250 263 0,5 / -0,1 3880 751-823.250

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

UL94-V2

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele, 
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-SS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-SS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Food:  fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire

Food AS:  fest eingegossene Edelstahldrahtspirale / fi xed embedded stainless steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness 2 - 2,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 3 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - XS Food
PUR - XS Food AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr. Art.-Nr.

32 43 4,9 / -0,9 680 751-824.032 751-844.032
38 49 4,2 / -0,9 790 751-824.038 751-844.038
40 51 4,0 / -0,9 820 751-824.040 751-844.040
50 61 3,4 / -0,9 1000 751-824.050 751-844.050
60 71 3,0 / -0,9 1180 751-824.060 751-844.060
65 76 2,8 / -0,9 1270 751-824.065 751-844.065
70 82 2,6 / -0,9 1370 751-824.070 751-844.070
75 87 2,4 / -0,9 1460 751-824.075 751-844.075
80 92 2,3 / -0,9 1150 751-824.080 751-844.080

100 113 1,8 / -0,9 2270 751-824.100 751-844.100
125 138 1,5 / -0,8 2800 751-824.125 751-844.125
150 163 1,2 / -0,7 3680 751-824.150 751-844.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  extra schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  extra heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele 
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150
 Typ PUR-XS Food AS Seele/Decke antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150
 type PUR-XS Food AS tube/cover antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement fest eingegossenen Federstahldraht Spirale / fi xed embedded steel helix wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness 3 - 3,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - XXS Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 67 4,0 / -0,9 1500 751-825.050
60 77 3,4 / -0,9 1760 751-825.060
65 82 3,2 / -0,9 1890 751-825.065
75 92 2,8 / -0,9 2040 751-825.075
80 97 2,6 / -0,9 2300 751-825.080

100 117 2,0 / -0,9 3200 751-825.100
125 142 1,7 / -0,9 3950 751-825.125
150 167 1,4 / -0,9 5100 751-825.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600
FDA 21 CFR 178.2010

EU VO 10/2011, 2015/174
EU VO 2002/95 RoHS

UL94-HB 

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR  FOOD  super schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR  FOOD  super heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Schlauchseele 
 fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung bis DN150

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing up to DN150

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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POLYURETHAN SCHLAUCH  FOOD  transparent
POLYURETHAN HOSE  FOOD  transparent

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Seele und Decke 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 trittfest, überfahrbar
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube and cover
 highly fl exible, kink-proof
 crush resistant, recoverable
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps

 Seele tube Premium Ether Polyurethan transparent / premium ether polyurethane transparent
 Einlage reinforcement -
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transparent / premium ether polyurethane transparent
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN
 Längen length 100m und Abschnitte / 100m and cut-off length

PUR - TO Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

2 1,0 20 11 751-290.002010
3 1,0 15 15 751-290.003010
4 1,0 13 18 751-290.004010
5 1,5 12 36 751-290.005015
6 1,5 10 41 751-290.006015
8 2,0 12 73 751-290.008020
10 2,0 11 80 751-290.010020
12 2,0 8 102 751-290.012020
13 2,5 8 141 751-290.013025
19 3,0 8 241 751-290.019030

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, 
gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres gaseous 
and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010
EU VO 2002/95 RoHS

EU VO 10/2011, EU VO 2015/174
TRGS 727

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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POLYURETHAN GEWEBESCHLAUCH  FOOD  transparent

FABRIC REINFORCED POLYURETHANE HOSE  FOOD  transparent

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Seele und Decke
 fl exibel
 trittfest, überfahrbar
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube and cover
 fl exible
 crush resistant, recoverable
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

 Seele tube Premium Ether Polyurethan transparent / premium ether polyurethane transparent

 Einlage reinforcement Synthetisches Gewebe / synthetic cord

 Decke cover Premium Ether Polyurethan transparent / premium ether polyurethane transparent

 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)

 Biegeradius bending radius ~6 x DN

 Längen length 50m und Abschnitte / 50m and cut-off length

PUR - TG Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

3 1,4 20 25 751-291.003014

4 2,0 20 45 751-291.004020

6 2,0 16 60 751-291.006020

8 2,0 16 75 751-291.008020

10 2,3 12 105 751-291.010023

13 3,0 10 180 751-291.013030

19 3,0 8 250 751-291.019030

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern,

gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres
gaseous and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010
EU VO 2002/95 RoHS

EU VO 10/2011, EU VO 2015/174

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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POLURETHAN SPIRALSCHLAUCH  FOOD  antistatisch

WIRE REINFORCED POLYURETHANE HOSE  FOOD  antistatic

EIGENSCHAFTEN abriebfeste, glatte Seele und Decke
 sehr fl exibel, abknicksicher
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 ableitfähig über Spiralerdung
 permanent antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth tube and cover
 highly fl exible, kink-proof
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance 
 capable of electro-static discharge by helix earthing
 permanent antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent

 Einlage reinforcement Edelstahldrahtspirale / stainless steel helix wire

 Decke cover Premium Ether Polyurethan transparent / premium ether polyurethane transparent

 Temperatur temperature -20°C / +90°C (+125°C)

 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN

 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length

PUR - TS Food-AS

antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 4,0 5 / -0,9 450 751-296.032

38 4,0 5 / -0,9 590 751-296.038

40 4,0 5 / -0,9 650 751-296.040

50 4,0 5 / -0,9 960 751-296.050

60 4,0 5 / -0,9 1120 751-296.060

65 4,0 5 / -0,9 1210 751-296.065

70 4,0 5 / -0,9 1290 751-296.070

75 4,0 5 / -0,9 1380 751-296.075

80 4,0 4 / -0,9 1460 751-296.080

100 5,0 4 / -0,8 1800 751-296.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern,

gasförmige und fl üssige Produkte

Abrasive solids, chips, powder, fi bres
gaseous and liquid products

FDA 21 CFR 177.2600, FDA 21 CFR 178.2010
EU VO 2002/95 RoHS

EU VO 10/2011, EU VO 2015/174
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Einlage reinforcement fest eingeschlossene Kupferlitze / fi xed embedded copper wire
 Decke cover Premium Ether Polyurethan transluzent / premium ether polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness ~ 1 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+120°C)
 Biegeradius bending radius -
 stauchbar compressible -
 Längen length 5m und Abschnitte / 5m and cut-off length 

PUR - FS ATEX

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 55 0,6 310 751-812.050
60 65 0,6 340 751-812.060
65 70 0,5 350 751-812.063
80 85 0,5 470 751-812.080
85 90 0,5 500 751-812.085

100 105 0,4 590 751-812.100
110 115 0,4 650 751-812.115
120 125 0,3 700 751-812.120
125 130 0,3 730 751-812.125
150 155 0,3 880 751-812.150
155 160 0,3 900 751-812.155
165 170 0,2 960 751-812.165
180 185 0,2 1050 751-812.180
200 205 0,2 1140 751-812.200
205 210 0,2 1190 751-812.205
250 255 0,2 1450 751-812.250
275 280 0,1 1500 751-812.275
305 310 0,1 1770 751-812.305

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Kompensator für trockene, abrasive Produkte
Compensator for dry and abrasive products

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS
TRGS 727

ATEX 2014/34 EU

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

FOLIENSCHLAUCH  PUR  FOOD  ATEX
SPIRAL-FREE TAPE HOSE  PUR  FOOD  ATEX

EIGENSCHAFTEN abriebfester, glatter, spiralfreier Folienschlauch
 sehr fl exibel, abknicksicher
 vibrationsfest
 geruchs- und geschmacksneutral
 mikroben- und hydrolysebeständig
 weichmacher- und halogenfrei
 gas- und fl üssigkeitsdicht
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 permanent antistatisch <109 Ω

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES abrasion-resistant, smooth, spiral-free tape hose
 highly fl exible, kink-proof
 vibration resistant
 tasteless and odourless
 microbe and hydrolysis resistant
 free of softener and halogen
 gas and liquid-tight
 good resistance to UV and ozon
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 permanent antistatic <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps
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DN Material / material Farbe / color vulkanisierte Naht
vulcanised face

geklebte Naht
bonded face Art.-Nr.

Kundenwunsch
custom-made

NBR/SBR-266 weiß / white -35 / +100°C -35 / +100°C 490-0266. ...
CR/SBR-366 weiß / white -35 / +125°C -35 / +100°C 490-0366. ...

EPDM/SBR-466 weiß / white -40 / +130°C -40 / +100°C 490-0466. ...
FKM-666 weiß / white -10 / +250°C -10 / +100°C 490-0666. ...
PUR-584 blau / blue -40 / +  80°C -40 / +  80°C 490-0580. ...

MVQ-860 Silikon transluzent / translucent -60 / +200°C -60 / +200°C 490-0860. ...
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Flexible Rohrübergänge, Füllstuzen, Siebmaschinen
fl exible tube-connections, fi ll nozzles, sieve machines

FDA 21 CFR 177.2600
EU VO 10/2011, 2015/174

EU VO 2002/95 RoHS

GUMMIMANSCHETTE  FDA
RUBBER SLEEVES  FDA

EIGENSCHAFTEN schwingungsdämpfend
 fl exibel
 keine Nahtverdickung
 
FERTIGUNG kurzfristig fertigen wir aus FDA Premium Elastomeren 
 heißstoß vulkanisierte Manschetten nach Ihren Maßangaben
 in zylindrischer oder konischer Ausführung
 
EINBAND Schlauchschellen, Gelenkbolzenschellen

FEATURES vibration reducing
 fl exible
 bonding surface without  thickening
 
PRODUCTION cylindrical or conical rubber sleeves out of FDA premium 
 elastomeres will be produced to your specifi cation with hot 
 vulcanised face

ASSEMBLING hose clamps, T-bolt hose clamps
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SILOSCHLAUCH  PUR  FOOD

BULK HOSE  PUR  FOOD

EIGENSCHAFTEN hochabriebfester Saug- und Druckschlauch

 spiegelglatte Schlauchseele

 geschmacksneutral und geruchlos

 sehr fl exibel durch gewellte Schlauchdecke

 elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen

 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 

 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES high abrasion resistance suction and discharge hose
 mirror-like tube
 tastless and odourless
 high fl exible by wide corrugated cover
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube Polyurethan - natur / Polyurethane nature

 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Stahlspirale, Kupferlitze / synthetic cord, steel wire helix, copper wires

 Decke cover EPDM -  rot, antistatisch R <106 Ω / EPDM - red, antistatic R <106 Ω

 Temperatur temperature -35°C / +100°C

 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

PUR -  SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 7 10/-0,6 1750 750-921.050

65 8,5 10/-0,6 2450 750-921.065

75 9 10/-0,6 2900 750-921.075

100 9 10/-0,6 4200 750-921.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

trockene, fl üssige abrasive Produkte, öl- und fetthaltige 

Lebensmittel, pharmazeutische und kosmetische Stoffe.

Dry, liquid and abrasive products, oily and fatty foodstuffs, 
pharmaceutical and cosmetical products

FDA 21CFR 177.2600

FDA 21CFR 177.1680, FDA 21CFR 175.105

EG Richtlinie 2002/95 (RoHS)

EG Verordnungen 1907/2006 (REACH), 2023/2006 (GMP)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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SILOSCHLAUCH  NR  FOOD

BULK HOSE  NR  FOOD

EIGENSCHAFTEN schwerer, fl exibler Saug- und Druckschlauch

 abriebfeste, glatte Schlauchseele

 elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen

 schmutzunempfi ndliche, ozon- und wetterfeste Schlauchdecke

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES heavy duty, fl exible suction and discharge hose
 abrasion resistance and mirror-like tube
 electrostatic discharge by copper wires
 dust, ozone and weather resistant cover

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube NR - weiß / white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Kupferlitze / synthetic cord, copper wire

 Decke cover SBR - schwarz / black

 Temperatur temperature -30°C / +80°C

 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max. 10 Min. offenes System / max +130°C - max 10 min open system

 Biegeradius bending radius ~ 7 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NR - D

DN

Innen ø / inner dia.
mm

Wandstärke 

wall thickness
mm

Betriebsdruck*

working-pressure
bar

Gewicht

weight
~ g/m

Art.-Nr.

75 9,0 10/-0,2 2800 750-930.075

80 9,0 10/-0,2 2950 750-930.080

100 10,0 10/-0,2 4200 750-930.100

 Seele tube NR - weiß / white

 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Stahlspirale, Kupferlitze / synthetic cord, steel wire helix, copper wire

 Decke cover SBR - schwarz / black

 Temperatur temperature -30°C / +80°C

 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 10 Min. offenes System / max +130°C - max 10 min open system

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NR - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

75 9,0 10/-0,9 2800 750-931.075

80 9,0 10/-0,9 2950 750-931.080

100 10,0 10/-0,9 4200 750-931.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fettfreie, abrasive Produkte

non-fat, abrasive products
FDA 21CFR 177.2600

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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BEHEIZTE SCHLÄUCHE  elektrisch 

EIGENSCHAFTEN Prozesswärmeerhaltung
 hält Medien fl ießfähig
 vermeidet Kondensatbildung bei Gasen
 hohe Temperaturfestigkeit
 optimale Wärmeverteilung
 lange Lebensdauer
 Fertigung nach Kundenwunsch
 
INNENSCHLAUCH umfl ochtene PTFE-Schläuche oder Metallringwellschläuche

HEIZUNG Feuchtigkeitsgeschützter Widerstandsheizleiter 
 mit PTFE-Isolierung und Schutzgefl echt
 Leistung 85 -310 W/m
 Betriebstemperatur max. +250°C
 Anschlussspannung 230/400 V
 Netzanschluss 3x1,5 mm², Länge 1,5 m
 eingebaute Sensoren in Verbindung mit einem elektronischen
 Regler halten die Medientemperatur auch bei schwankenden 
 äußeren Temperatureinfl üssen auf dem vorgegebenen Wert

THERM. ISOLIERUNG Geschlossenzelliger PUR- oder Silikonschaum in Abstimmung
 auf die Medientemperatur

SCHUTZSCHLAUCH bis +150°C Polyamidgefl echt oder Kunststoffringwellschlauch
 bis +300°C Metallgefl echt oder Metallringwellschlauch
 Polyolefi n-Schrumpfschlauch auf dem Schutzmantel für 
 höhere hygienische Ansprüche bis max. +125°C 
 zuzüglich möglich. → Schutzschläuche 

KABELANSCHLUSS Heiz-, Steuerleitung und Temperatursensoren zusammengefaßt 
 oder getrennt.
 Austritte seitlich nach vorn, zurückgeführt oder stirnseitig
 
TEMPERATURREGELUNG Regelung mittels Temperaturfühler PT100 (2-4 Leiter)
 Thermoelemente Fe-CuNi, NiCr-Ni
 PTC
 Temperaturschalter Öffnen-Schließen
 Temperatursicherung
 Zweiter Temperaturfühler
 Andere Anschlussarten auf Anfrage

SONDERAUSFÜHRUNG Heizschlauch nach Ex-Schutzrichtlinien 94/9 EG

Temperaturregler ELTC

 Spannungsversorgung 230 V  +/- 10 %,   50 Hz
 Schaltleistung 16A,   230 V
 Messeingang PT 100  DIN 2-Leiter
 Umgebungstemperatur -30/+80 °C
 Regelverhalten Zweipunktregler
 Ausgang 1 Relaiskontakt
 Leuchtmelder Heizung EIN (gelb)
 Gehäuse IP66 spritzwassergeschützt, Polykarbonat, 1xPG7, 2xPG11, 1xPG16, 130x130x75 mm, 520 g
 Anschlusskabel 1,5 m mit 7-poliger Rundstecker-Muffe, 2200 VA

Regler Temperatur °C Art.-Nr.

ELTC 1 -5/+15 798-899.03015

ELTC 2 0/+100 798-899.03100

ELTC 3 0/+250 798-899.03250

ELTC 4 +150/+400 798-899.03400
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HEATED HOSES  electric

FEATURES conserved  process heat
 keeps medium fl owable
 avoided condensate formation of gases
 high temperatur stability
 optimal heat dissipation
 long life time
 custom-made
 
INNER TUBE PTFE-hoses or metal hoses with stainless steel braid

HEATING moisture-proofed heater resistor
 with PTFE isolation and protection braid
 heat capacity 85-310 W/m
 supply voltage 230/400 V
 cable connection 3x1,5 mm², length 1,5 m
 sensors and electronic controler are keeping
 the medium temperature even by variations in 
 outside temperature to the given set value

THERMAL ISOLATION closed-cell PUR- or silicone foam acc. to medium temperature

PROTECTIV HOSE up to +150°C polyamide fabric or plastic hose
 up to+300°C metal braiding or metal hose
 for higher hygienic standard add. polyolefi n shrink hose
 up to +125°C are available → hose protection

CABEL CONNECTION heating-, control- and temperature sensor cables are 
 combined or separated
 cable exits sideward-forward, traced back or frontal

TEMPERATURE CONTROL via temperature sensor PT100 (2-4 lines)
 thermal elemtes Fe-CuNi, NiCr-Ni
 PTC
 temperature switch open-close
 thermal link
 second temperature sensor
 other connections on request

SPECIAL DESIGN heated hoses acc. ex-guidelines 94/9 EG

temperature controler ELTC

 supply voltage 230 V  +/- 10 %,   50 Hz
 braking capacity 16A / 230 V
 PT 100  DIN 2-lines
 surrounding temperature -30/+80°C
 type of controle two-position controler
 exit 1 relais contact
 indicator lamp heating on (yellow)
 housing IP66 splashproofed, polycarbonate, 1xPG7, 2xPG11, 1xPG16, 130x130x75 mm, 520 g
 cable connection 1,5 m with 7-pin female round plug, 2200 VA

controler temperature °C Art.-No.

ELTC 1 -5/+15 798-899.03015

ELTC 2 0/+100 798-899.03100

ELTC 3 0/+250 798-899.03250

ELTC 4 +150/+400 798-899.03400
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LEBENSMITTEL SCHLAUCH  UPE  

FOOD AND BEVERAGE HOSE  UPE  

EIGENSCHAFTEN chemisch hoch beständiger Saug- und Druckschlauch
 abriebfeste, spiegelglatte Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 alkoholbeständig bis 98%
 fl exibel
 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 in höchster Konzentration

FEATURES high chemical resistant suction and discharge hose
 abrasion resistance and mirror-like tube
 tastless and odourless
 alcohol resistant up to 98%
 fl exible
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING highly concentrated cleaning agents and desinfectants
 in line with the industry standard

 Seele tube modifi ziertes UPE - weiß / modifi ed UPE - white
 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Stahlspirale / synthetic cord, steel wire helix
 Decke cover EPDM - blau / blue
 Temperatur temperature -35°C / +110°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +140°C - max 30 Min. offenes System / max +140°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 8 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

UPE - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 6,0 15/-0,6 560 750-450.019**

25 6,5 15/-0,9 950 750-451.025

32 6,5 15/-0,9 1150 750-451.032

38 7,0 15/-0,9 1490 750-451.038

50 8,0 15/-0,9 2120 750-451.050

65 9,0 15/-0,9 3100 750-451.065

75 9,5 15/-0,9 3750 750-451.075

100 11,5 15/-0,9 6200 750-451.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, 
Lebensmittel, Öle, Fette, Säuren und Laugen

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids and bases

FDA 21CFR 177.2600 (e, f)
 Empfehlung BfR XXI Kategorie 2, EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP 
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 ** ohne Spirale / without helix weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube NBR - weiß / NBR - white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Nylon Spirale / synthetic cord, nylon helix

 Decke cover NBR - blau / NBR -blue

 Temperatur temperature -20°C / +90°C

 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 6 10/-0,9 740 750-513.019

25 6 10/-0,9 880 750-513.025

32 7 10/-0,9 1200 750-513.032

38 7 10/-0,9 1380 750-513.038

50 8 10/-0,9 1960 750-513.050

65 10 10/-0,9 3000 750-513.065

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fetthaltige Produkte

fatty products

FDA 21CFR 177.2600 (e, f),
 Empfehlung BfR XXI Kategorie 2, EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH,
2023/2006 GMP

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

LEBENSMITTEL SCHLAUCH  NBR  überfahrbar

FOOD AND BEVERAGE HOSE  NBR  crush proof

EIGENSCHAFTEN abriebfester Saug- und Druckschlauch

 spiegelglatte Schlauchseele

 überfahrbar

 geschmacksneutral und geruchlos

 fl exibel

 für Detektoren geeignet

 schmutzunempfi ndliche öl- und fettbeständige Schlauchdecke

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES abrasion resistance suction discharge hose
 mirror-like tube
 crush resistant
 tastless and odourless
 fl exible
 suitable for detectors
 dust, oil and grease resistant cover

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 
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HEISSWASSER SCHLAUCH  NBR  FOOD

HOTWATER HOSE  NBR  FOOD

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch mit glatter Schlauchseele

 geschmacksneutral und geruchlos

 sehr fl exibel

 witterungsbeständig

 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 

 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Dampf-Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES discharge hose with smooth tube
 tastless and odourless
 very fl exible
 weatherproof
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, steam safety clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube NBR - weiß / NBR white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe / synthetic cord

 Decke cover EPDM - blau / EPDM - blue

 Temperatur Wasser temperature water - 30°C / +90°C

 Temperatur Dampf temperature steam +150°C offenes System / open system

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - Universal

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 5,5 20/-0,8 370 750-520.013

19 6 20/-0,8 570 750-520.019

25 7 20/-0,8 850 750-520.025

32 7 20/-0,8 1030 750-520.032

38 9 20/-0,7 1560 750-520.038

50 10 20/-0,6 2200 750-520.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Dampf, Heißwasser, fetthaltige Produkte

steam, hot water, fatty products

FDA 21CFR 177.2600 (e, f)

 Empfehlung BfR XXI Kategorie 2

EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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SILOSCHLAUCH  PUR  FOOD

BULK HOSE  PUR  FOOD

EIGENSCHAFTEN hochabriebfester Saug- und Druckschlauch

 spiegelglatte Schlauchseele

 geschmacksneutral und geruchlos

 sehr fl exibel durch gewellte Schlauchdecke

 elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen

 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 

 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES high abrasion resistance suction and discharge hose
 mirror-like tube
 tastless and odourless
 high fl exible by wide corrugated cover
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube Polyurethan - natur / Polyurethane nature

 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Stahlspirale, Kupferlitze / synthetic cord, steel wire helix, copper wires

 Decke cover EPDM -  rot, antistatisch R <106 Ω / EPDM - red, antistatic R <106 Ω

 Temperatur temperature -35°C / +100°C

 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

PUR -  SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 7 10/-0,6 1750 750-921.050

65 8,5 10/-0,6 2450 750-921.065

75 9 10/-0,6 2900 750-921.075

100 9 10/-0,6 4200 750-921.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

trockene, fl üssige abrasive Produkte, öl- und fetthaltige 

Lebensmittel, pharmazeutische und kosmetische Stoffe.

Dry, liquid and abrasive products, oily and fatty foodstuffs, 
pharmaceutical and cosmetical products

FDA 21CFR 177.2600

FDA 21CFR 177.1680, FDA 21CFR 175.105

EG Richtlinie 2002/95 (RoHS)

EG Verordnungen 1907/2006 (REACH), 2023/2006 (GMP)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube NBR - weiß / NBR white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe / synthetic cord

 Decke cover NBR - blau / NBR - blue

 Temperatur Wasser temperature water -35°C / +95°C

 Temperatur Dampf temperature steam +164°C offenes System / open system

 Biegeradius bending radius ~ 7 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / and cut-off length

NBR - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

10 5 18 280 750-125.010

13 5 18 350 750-125.013

19 6 18 570 750-125.019

25 6 18 710 750-125.025

32 8 18 1220 750-125.032

38 8 18 1410 750-125.038

50 9 18 2200 750-125.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Dampf, Heißwasser, fetthaltige Produkte

steam, hot water, fatty products
FDA 21CFR 177.2600(e,f)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

HEISSWASSER SCHLAUCH  NBR  FOOD

HOTWATER HOSE  NBR  FOOD

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch mit glatter Schlauchseele

 geschmacksneutral und geruchlos

 sehr fl exibel

 witterungsbeständig

 schmutzunempfi ndliche öl- und fettbeständige Schlauchdecke

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Dampf-Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES discharge hose with smooth tube
 tastless and odourless
 very fl exible
 weatherproof
 dust, oil and grease resistant cover

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, steam safety clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 
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HEISSWASSER SCHLAUCH  NBR  FOOD

HOTWATER HOSE  NBR  FOOD

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch mit glatter Schlauchseele

 geschmacksneutral und geruchlos

 sehr fl exibel

 witterungsbeständig

 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 

 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Dampf-Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES discharge hose with smooth tube
 tastless and odourless
 very fl exible
 weatherproof
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, steam safety clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube NBR - weiß / NBR white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe / synthetic cord

 Decke cover EPDM - blau / EPDM - blue

 Temperatur Wasser temperature water - 30°C / +90°C

 Temperatur Dampf temperature steam +150°C offenes System / open system

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - Universal

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 5,5 20/-0,8 370 750-520.013

19 6 20/-0,8 570 750-520.019

25 7 20/-0,8 850 750-520.025

32 7 20/-0,8 1030 750-520.032

38 9 20/-0,7 1560 750-520.038

50 10 20/-0,6 2200 750-520.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Dampf, Heißwasser, fetthaltige Produkte

steam, hot water, fatty products

FDA 21CFR 177.2600 (e, f)

 Empfehlung BfR XXI Kategorie 2

EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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LEBENSMITTEL SCHLAUCH  BIIR

FOOD AND BEVERAGE HOSE  BIIR

EIGENSCHAFTEN universeller Saug- und Druckschlauch
 spiegelglatte Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 sehr fl exibel
 elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen
 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES multipurpose suction and discharge hose
 mirror-like tube
 tastless and odourless
 high fl exible
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube BIIR - hell / light
 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Stahlspirale, Kupferlitze / synthetic cord, steel wire helix, copper wire
 Decke cover EPDM - blau / blue
 Temperatur temperature -40°C / +120°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

BIIR - SD blau

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 6,0 10/-0,9 640 750-555.019

25 6,0 10/-0,9 780 750-555.025

32 6,0 10/-0,9 1050 750-555.032

38 6,5 10/-0,9 1250 750-555.038

50 7,0 10/-0,9 1700 750-555.050

65 7,5 10/-0,9 2200 750-555.065

75 8,0 10/-0,9 2900 750-555.075

100 9,0 10/-0,9 4500 750-555.100

125 10,0 10/-0,9 6300 750-555.125

150 11,0 10/-0,9 8500 750-555.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

universeller Lebensmittel- und Getränkeschlauch
multipurpose food- and beverage hose

FDA 21CFR 177.2600 (e)
EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH
2023/2006 GMP

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube BIIR - hell / light
 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Nylon Spirale / synthetic cord, nylon helix
 Decke cover EPDM - rot / red
 Temperatur temperature -40°C / +100°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

BIIR - SD rot

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

38 6,5 10/-0,9 1250 750-557.038

50 7,0 10/-0,9 1700 750-557.050

65 7,5 10/-0,9 2200 750-557.065

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

universeller Lebensmittel- und Getränkeschlauch
multipurpose food- and beverage hose

FDA 21CFR 177.2600 (e)
EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH
2023/2006 GMP

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

LEBENSMITTEL SCHLAUCH  BIIR  überfahrbar

FOOD AND BEVERAGE HOSE  BIIR  crush proof

EIGENSCHAFTEN universeller Saug- und Druckschlauch
 spiegelglatte Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 sehr fl exibel
 für Detektoren geeignet
 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES multipurpose suction and discharge hose
 mirror-like tube
 tastless and odourless
 high fl exible
 suitable for detectors
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 
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 Seele tube NBR - weiß / NBR - white
 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Nylon Spirale / synthetic cord, nylon helix
 Decke cover NBR - blau / NBR -blue
 Temperatur temperature -20°C / +90°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 6 10/-0,9 740 750-513.019

25 6 10/-0,9 880 750-513.025

32 7 10/-0,9 1200 750-513.032

38 7 10/-0,9 1380 750-513.038

50 8 10/-0,9 1960 750-513.050

65 10 10/-0,9 3000 750-513.065

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fetthaltige Produkte
fatty products

FDA 21CFR 177.2600 (e, f),
 Empfehlung BfR XXI Kategorie 2, EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH,
2023/2006 GMP

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

LEBENSMITTEL SCHLAUCH  NBR  überfahrbar

FOOD AND BEVERAGE HOSE  NBR  crush proof

EIGENSCHAFTEN abriebfester Saug- und Druckschlauch
 spiegelglatte Schlauchseele
 überfahrbar
 geschmacksneutral und geruchlos
 fl exibel
 für Detektoren geeignet
 schmutzunempfi ndliche öl- und fettbeständige Schlauchdecke

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES abrasion resistance suction discharge hose
 mirror-like tube
 crush resistant
 tastless and odourless
 fl exible
 suitable for detectors
 dust, oil and grease resistant cover

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 
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LEBENSMITTELSCHLAUCH  NR  leicht

FOOD AND BEVERAGE HOSE  NR  light 

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch für fetthaltige Produkte
 abriebfeste, glatte Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 fl exibel
 witterungsbeständig
 abriebfeste, schmutzunempfi ndlich Schlauchdecke

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES discharge hose for fatty products
 abrasion resistance and smooth tube
 tastless and odourless
 fl exible
 weatherproof
 abrasion and dust resistant cover

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube NR - weiß / NR white
 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Federstahldrahtspiralen / synthetic cord, steel wire helixes
 Decke cover NR - blau / NR - blue
 Temperatur temperature -25°C / +80°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 20 Min. offenes System / max +130°C - max 20 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 2 x DN
 Längen length 60m und Abschnitte / 60m and cut-off length

NR - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

40 5,5 6/-0,8 1200 750-514.040

45 5,5 6/-0,8 1370 750-514.045

50 5,5 6/-0,8 1500 750-514.050

65 6,5 6/-0,8 2150 750-514.065

75 7,0 6/-0,8 2600 750-514.075

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Tankwagen, Milchabgabestellen
tank trucks, milk discharge platforms

FDA 21CFR 177.2600
BfR XXI, Kat. 2

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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LEBENSMITTEL SCHLAUCH  UPE  

FOOD AND BEVERAGE HOSE  UPE  

EIGENSCHAFTEN chemisch hoch beständiger Saug- und Druckschlauch
 abriebfeste, spiegelglatte Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 alkoholbeständig bis 98%
 fl exibel
 abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
 unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 in höchster Konzentration

FEATURES high chemical resistant suction and discharge hose
 abrasion resistance and mirror-like tube
 tastless and odourless
 alcohol resistant up to 98%
 fl exible
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING highly concentrated cleaning agents and desinfectants
 in line with the industry standard

 Seele tube modifi ziertes UPE - weiß / modifi ed UPE - white
 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe, Stahlspirale / synthetic cord, steel wire helix
 Decke cover EPDM - blau / blue
 Temperatur temperature -35°C / +110°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +140°C - max 30 Min. offenes System / max +140°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 8 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

UPE - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 6,0 15/-0,6 560 750-450.019**

25 6,5 15/-0,9 950 750-451.025

32 6,5 15/-0,9 1150 750-451.032

38 7,0 15/-0,9 1490 750-451.038

50 8,0 15/-0,9 2120 750-451.050

65 9,0 15/-0,9 3100 750-451.065

75 9,5 15/-0,9 3750 750-451.075

100 11,5 15/-0,9 6200 750-451.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, 
Lebensmittel, Öle, Fette, Säuren und Laugen

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids and bases

FDA 21CFR 177.2600 (e, f)
 Empfehlung BfR XXI Kategorie 2, EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP 
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 ** ohne Spirale / without helix weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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METALLSCHLAUCH  weite Ringwellung mit einer Umfl echtung

METAL HOSE  wide annular corrugation with one braiding

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch

 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang

 geruchs- und geschmacksneutral

 elektrisch leitend

 diffusionsdicht

 torsionsspannungsfrei bei Druckänderung

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas-Schweißung, spalt- und grattfrei

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Korrekturfaktoren Temperatur, Strömungsverhalten 

 -> Kapitel "Wissen" 

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 no torsional stress during pressure change

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING shielded arc welding, seamless and burr-less 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE please note correction factors for temperature and  
 fl ow conditions -> chapter "Wissen"

 Seele tube 1.4404

 Umfl echtung braiding 1.4301 (1x)

 Temperatur temperature -200°C / +550°C

 Längen length 10-50m und Abschnitte / 10-50m and cut-off length

W 1

DN
Innen ø / inner dia.

  mm
Außen ø / outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

10 10,6 17,5 100/-0,9 35/190 793-4404.010

13 12,3 20,2 80/-0,9 35/210 793-4404.013

16 15,7 24,1 63/-0,9 45/285 793-4404.016

20 19,8 29,9 50/-0,9 55/310 793-4404.020

25 25,8 36,4 40/-0,9 70/375 793-4404.025

32 33,0 45,4 40/-0,9 80/405 793-4404.032

40 40,0 54,4 32/-0,9 100/480 793-4404.040

50 51,6 67,5 32/-0,9 130/550 793-4404.050

65 66,0 83,4 25/-0,9 175/675 793-4404.065

80 76,6 102,6 23/-0,9 200/750 793-4404.080

100 103,0 129,5 15/-0,9 250/920 793-4404.100

125 127,5 154,5 13/-0,9 325/1160 793-4404.125

150 180,0/151,5 178,0 11/-0,9 375/1320 793-4404.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pulverige, fl üssige, dampf- und gasförmige Produkte

powdery, liquid, steam and gaseous products
Brautechnischer Prüf- und Versuchsanstalt Weihenstephan

DVGW W543 <DN32

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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METALLSCHLAUCH  normale Ringwellung mit einer Umfl echtung

METAL HOSE  normal annular corrugation with one braiding

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch

 gute Selbstreinigung beim Spülvorgang

 geruchs- und geschmacksneutral

 elektrisch leitend

 diffusionsdicht

 torsionsspannungsfrei bei Druckänderung

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas-Schweißung, spalt- und grattfrei

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Korrekturfaktoren Temperatur, Strömungsverhalten 

 -> Kapitel "Wissen" 

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 no torsional stress during pressure change

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING shielded arc welding, seamless and burr-less 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE please note correction factors for temperature and  
 fl ow conditions -> chapter "Wissen"

 Seele tube 1.4404

 Umfl echtung braiding 1.4301 (1x)

 Temperatur temperature -200°C / +550°C

 Längen length 10-100m und Abschnitte / 10-100m and cut-off length

N 1

DN
Innen ø / inner dia.

  mm
Außen ø / outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

6 6,1 10,7 140/-0,9 25/80 793-4414.006

8 8,4 13,6 110/-0,9 32/124 793-4414.008

10 10,1 15,6 100/-0,9 38/130 793-4414.010

13 12,3 18,3 70/-0,9 45/140 793-4414.013

16 16,3 23,8 60/-0,9 58/160 793-4414.016

20 20,3 28,6 45/-0,9 70/170 793-4414.020

25 25,4 34,3 45/-0,9 85/190 793-4414.025

32 34,3 43,0 25/-0,9 105/260 793-4414.032

40 40,0 52,0 40/-0,9 130/300 793-4414.040

50 50,5 62,4 25/-0,9 160/320 793-4414.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pulverige, fl üssige, dampf- und gasförmige Produkte

powdery, liquid, steam and gaseous products
DVGW G260 DIN3384

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request



DT  1-37DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 481 098 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de 

METALLSCHLAUCH  enge Ringwellung mit einer Umfl echtung

METAL HOSE  narrow annular corrugation with one braiding

EIGENSCHAFTEN sehr fl exibler Saug- und Druckschlauch

 geruchs- und geschmacksneutral

 elektrisch leitend

 diffusionsdicht

 torsionsspannungsfrei bei Druckänderung

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas-Schweißung, spalt- und grattfrei

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Korrekturfaktoren Temperatur, Strömungsverhalten 

 -> Kapitel "Wissen" 

FEATURES high fl exible suction and discharge hose
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 no torsional stress during pressure change

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING shielded arc welding, seamless and burr-less 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE please note correction factors for temperature and  
 fl ow conditions -> chapter "Wissen"

 Seele tube 1.4404

 Umfl echtung braiding 1.4301 (1x)

 Temperatur temperature -200°C / +550°C

 Längen length 10-100m und Abschnitte / 10-100m and cut-off length

E 1

DN
Innen ø / inner dia.

  mm
Außen ø / outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

10 10,2 17,7 75/-0,9 30/150 793-4541.010

13 12,0 19,7 70/-0,9 30/195 793-4541.013

16 15,5 25,5 65/-0,9 35/255 793-4541.016

20 19,3 30,5 50/-0,9 40/290 793-4541.020

25 25,4 36,1 40/-0,9 50/320 793-4541.025

32 32,7 46,0 35/-0,9 65/330 793-4541.032

40 38,9 54,5 30/-0,9 80/400 793-4541.040

50 51,6 68,0 25/-0,9 100/450 793-4541.050

65 65,5 88,5 20/-0,9 140/540 793-4541.065

80 76,0 100,7 18/-0,9 160/640 793-4541.080

100 102,5 128,0 14/-0,9 200/840 793-4541.100

125 127,5 154,0 12/-0,9 260/950 793-4541.125

150 151,0 180,50 10/-0,9 300/1150 793-4541.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fl üssige, dampf- und gasförmige Produkte

liquid, steam and gaseous products

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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METALLSCHLAUCH  weite Ringwellung ohne Umfl echtung

METAL HOSE  wide annular corrugation without braiding

EIGENSCHAFTEN sehr fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch

 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang

 geruchs- und geschmacksneutral

 elektrisch leitend

 diffusionsdicht

 torsionsspannungsfrei bei Druckänderung

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas-Schweißung, spalt- und grattfrei

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Korrekturfaktoren Temperatur, Strömungsverhalten 

 -> Kapitel "Wissen" 

FEATURES high fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 no torsional stress during pressure change

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING shielded arc welding, seamless and burr-less 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE please note correction factors for temperature and  
 fl ow conditions -> chapter "Wissen"

 Seele tube 1.4404

 Umfl echtung braiding -

 Temperatur temperature -200°C / +550°C

 Längen length 10-50m und Abschnitte / 10-50m and cut-off length

W 0

DN
Innen ø / inner dia.

  mm
Außen ø / outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

10 10,6 16,2 5,0/-0,9 35/125 793-4400.010

13 12,3 18,0 5,0/-0,9 35/140 793-4400.013

16 15,7 23,7 4,0/-0,9 45/190 793-4400.016

20 19,8 28,8 3,0/-0,9 55/215 793-4400.020

25 25,8 34,5 3,0/-0,9 70/250 793-4400.025

32 33,0 43,7 3,0/-0,9 80/270 793-4400.032

40 40,0 52,0 2,0/-0,9 100/320 793-4400.040

50 51,6 65,5 1,0/-0,9 130/360 793-4400.050

65 66,0 85,4 1,0/-0,9 175/450 793-4400.065

80 76,6 97,5 1,0/-0,9 200/500 793-4400.080

100 103,0 125,0 1,0/-0,9 250/600 793-4400.100

125 127,5 151,5 1,0/-0,9 325/750 793-4400.125

150 151,5 177,0 0,8/-0,9 375/850 793-4400.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pulverige, fl üssige, dampf- und gasförmige Produkte

powdery, liquid, steam and gaseous products
Brautechnischer Prüf- und Versuchsanstalt Weihenstephan

DVGW W543 <DN32

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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METALLSCHLAUCH  normale Ringwellung ohne Umfl echtung

METAL HOSE  normal annular corrugation without braiding

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch

 gute Selbstreinigung beim Spülvorgang

 geruchs- und geschmacksneutral

 elektrisch leitend

 diffusionsdicht

 torsionsspannungsfrei bei Druckänderung

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas-Schweißung, spalt- und grattfrei

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Korrekturfaktoren Temperatur, Strömungsverhalten 

 -> Kapitel "Wissen" 

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 good self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 no torsional stress during pressure change

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING shielded arc welding, seamless and burr-less 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE please note correction factors for temperature and  
 fl ow conditions -> chapter "Wissen"

 Seele tube 1.4404

 Umfl echtung braiding -

 Temperatur temperature -200°C / +550°C

 Längen length 10-100m und Abschnitte / 10-100m and cut-off length

N 0

DN
Innen ø / inner dia.

  mm
Außen ø / outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

6 6,1 9,6 25,0/-0,9 15/80 793-4410.006

8 8,4 12,2 20,0/-0,9 16/124 793-4410.008

10 10,1 14,2 15,0/-0,9 18/130 793-4410.010

13 12,3 16,9 10,0/-0,9 20/140 793-4410.013

16 16,3 21,8 6,0/-0,9 28/160 793-4410.016

20 20,3 26,6 4,0/-0,9 32/170 793-4410.020

25 25,4 32,3 4,0/-0,9 40/190 793-4410.025

32 34,3 41,1 2,5/-0,9 50/260 793-4410.032

40 40,0 49,6 2,5/-0,9 60/300 793-4410.040

50 50,5 60,5 1,0/-0,9 70/320 793-4410.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pulverige, fl üssige, dampf- und gasförmige Produkte

powdery, liquid, steam and gaseous products
DVGW G260 DIN3384

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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METALLSCHLAUCH  enge Ringwellung ohne Umfl echtung

METAL HOSE  narrow annular corrugation without braiding

EIGENSCHAFTEN sehr fl exibler Saug- und Druckschlauch

 geruchs- und geschmacksneutral

 elektrisch leitend

 diffusionsdicht

 torsionsspannungsfrei bei Druckänderung

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas-Schweißung, spalt- und grattfrei

HINWEIS Korrekturfaktoren Temperatur, Strömungsverhalten 

 -> Kapitel "Wissen" 

FEATURES high fl exible suction and discharge hose
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 no torsional stress during pressure change

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING shielded arc welding, seamless and burr-less 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE please note correction factors for temperature and  
 fl ow conditions -> chapter "Wissen"

 Seele tube 1.4404

 Umfl echtung braiding -

 Temperatur temperature -200°C / +550°C

 Längen length 10-100m und Abschnitte / 10-100m and cut-off length

E 0

DN
Innen ø / inner dia.

  mm
Außen ø / outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

10 10,2 16,2 3,0/-0,9 30/100 793-4540.010

13 12,0 18,2 2,5/-0,9 30/130 793-4540.013

16 15,5 24,0 2,0/-0,9 35/170 793-4540.016

20 19,3 29,0 1,8/-0,9 40/190 793-4540.020

25 25,4 34,7 1,8/-0,9 50/210 793-4540.025

32 32,7 44,0 1,5/-0,9 65/220 793-4540.032

40 38,9 52,5 1,2/-0,9 80/260 793-4540.040

50 51,6 66,0 0,6/-0,9 100/300 793-4540.050

65 65,5 86,0 0,6/-0,9 140/360 793-4540.065

80 76,0 98,2 0,5/-0,9 160/420 793-4540.080

100 102,5 125,5 0,5/-0,9 200/550 793-4540.100

125 127,5 151,5 0,4/-0,9 260/625 793-4540.125

150 151,0 177,5 0,4/-0,9 300/750 793-4540.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fl üssige, dampf- und gasförmige Produkte

liquid, steam and gaseous products

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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Schrumpfschläuche / shrink hoses

DN Material / material
Schrumpfrate

shrinking
Farbe / color

Temperatur
 temperature

Art.-Nr.

10 ... 150

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 blau / blue -55 / +125°C 791-974. ...

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 weiß / white -55 / +125°C 791-973. ...

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 transluzent / translucent -55 / +125°C 791-970. ...

PTFE / PTFE 4 : 1 transluzent / translucent -65 / +250°C 791-990. ...

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Staubschutz für umfl ochtene Schläuche

Dust protection for braided hoses
selbstverlöschend

self-extinguishing

Hitzeschutzschläuche / heat protection hoses

DN Material / material
Außenbeschichtung

outside cover
Farbe / color

Temperatur
 temperature

Art.-Nr.

10 ... 150

Silontex-Garn / Silontex-yarn Silikon / silicone grau / grey +300°C 794-030. ...

Glaseidengefl echt / glass silk fabric Silikonlack / silicone fi lm braun / brown -60 / +250°C 794-125. ...

Silkatfaser / silicate fi bres Silikon / silicone rostbraun / auburn -65 / +260°C 794-226. ...

Silkatfaser / silicate fi bres - blau / blue -25 / +750°C 794-275. ...

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Berührunsschutz vor heißen oder kalten Schlauchleitungen

Conntact protection against hot or cold hoses

SCHUTZSCHLÄUCHE

PROTECTIVE HOSES

SCHRUMPFSCHLÄUCHE aus Polyolefi n werden bei umfl ochtenen PTFE- oder Metall-

 schläuchen als Schutz vor Verschmutzung aufgeschrumpft.

HITZESCHUTZSCHLÄUCHE dienen als Berührungsschutz vor kalten oder heißen 

 Schlauchleitungen. Sie  werden mittels Presshülsen fi xiert.

SHRINK HOSES are made out of polyolefi n as a surface protection against dirt 
 for braided PTFE- or metal hoses

HEAT PROTECTION HOSES contact protection against cold or hot hoses. 
 They are fi xed by ferrules
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PHARMASCHLAUCH  PTFE  antistatisch

PHARMACEUTICAL HOSE  PTFE  antistatic

EIGENSCHAFTEN  Saug- und Druckschlauch mit spiegelglatter Schlauchseele
    höchste chemische Beständigkeit
    geschmacksneutral und geruchlos
    sehr fl exibel durch gewellte Schlauchdecke
    hohe Alterungsbeständigkeit
    elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen
    abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
    unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 in höchster Konzentration

FEATURES suction and discharge hose with mirror-like tube
 high chemical resistance
 tastless and odourless
 high fl exible by wide corrugated cover
 high ageing proof
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING highly concentrated cleaning agents and desinfectants
 in line with the industry standard

 Seele tube PTFE - weiß / white
 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Kupferlitze / synthetic cord, copper wire
 Decke cover EPDM - weiß / white
 Temperatur temperature -40°C / +130°C (+150°C)

+10°C / +80°C dynamischer Einsatz / dynamic application
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +150°C - max 30 Min. offenes System / max +150°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN
 Längen length 20m und Abschnitte / 20m and cut-off length

PTFE - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

10 6,5 16/-0,9 220 755-990.010

13 6,5 16/-0,9 400 755-990.013

19 6,5 16/-0,9 630 755-990.019

25 7,0 16/-0,9 760 755-990.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

Einband mit Presshülse
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PHARMA SCHLAUCH  PFA  antistatisch

PHARMACEUTICAL HOSE  PFA  antistatic

EIGENSCHAFTEN  Saug- und Druckschlauch mit antistatischer Decke
    spiegelglatte Schlauchseele
    höchste chemische Beständigkeit
    geschmacksneutral und geruchlos
    fl exibel, formstabil
    hohe Alterungsbeständigkeit
    elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen
    abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
    unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 in höchster Konzentration

FEATURES suction and discharge hose with antistatic cover
 mirror-like tube
 high chemical resistance
 tastless and odourless
 fl exible, dimentionally stable
 high ageing proof
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING highly concetrated cleaning agents and desinfectants
 in line with the industry standard 

 Seele tube PFA weiß / white
 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Stahlspirale, Kupferlitze / synthetic cord, steel wire helix, copper wire
 Decke cover EPDM - weiß-schwarz marmoriert / white-black- marbled

antistatisch / antistatic EN 12115  <106 Ω
 Temperatur temperature -40°C / +130°C

+10°C / +40°C dynamischer Einsatz / dynamic application
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +150°C - max 30 Min. offenes System / max +150°C - max 30 min open system
 Längen length 20m und Abschnitte / 20m and cut-off length

PFA - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar

Biegeradius
bending radius

 mm

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 6,0 10/-0,9 100 550 755-981.013

19 6,0 10/-0,9 155 720 755-981.019

25 6,0 10/-0,9 190 890 755-981.025

32 6,5 10/-0,9 220 1160 755-981.032

38 6,5 10/-0,9 280 1470 755-981.038

50 7,5 10/-0,9 345 2080 755-981.050

65 8,0 10/-0,9 380 2800 755-981.065

75 8,0 10/-0,9 500 3480 755-981.075

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550, USP 23 Class VI
BfR Empfehlung XXI Katerogie 2

EG Richtlinien 2002/95 RoHS
EG Verordnung 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP

D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 4 / safety factor 4 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PHARMA SCHLAUCH  PFA  ATEX  voll leitfähig

PHARMACEUTICAL HOSE  PFA  ATEX  FULL  Ω

EIGENSCHAFTEN  Saug- und Druckschlauch voll leitfähig von Decke bis Seele
    spiegelglatte Schlauchseele
    höchste chemische Beständigkeit
    geschmacksneutral und geruchlos
    fl exibel, formstabil
    hohe Alterungsbeständigkeit
    elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen
    abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
    unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 in höchster Konzentration

FEATURES suction and discharge hose full conductible from cover to tube
 mirror-like tube
 high chemical resistance
 tastless and odourless
 fl exible, dimentionally stable
 high ageing proof
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING highly concetrated cleaning agents and desinfectants
 in line with the industry standard

 Seele tube PFA antistatisch schwarz / black antistatic EN 12115  <105 Ω
 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Stahlspirale, Kupferlitze / synthetic cord, steel wire helix, copper wires
 Decke cover EPDM antistatisch - grau-schwarz marmoriert / antistatic grey-black marbled  EN 12115  <105 Ω
 Temperatur temperature -40°C / +150° C

+10°C / +60°C dynamischer Einsatz / dynamic application
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +164°C - max 20 Min. offenes System / max +164°C - max 20 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 8 x DN
 Längen length 20m und Abschnitte / 20m and cut-off length

PFA - SD ATEX

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius
 mm

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 6,0 10/-0,9 100 550 755-983.013

19 6,0 10/-0,9 155 720 755-983.019

25 6,0 10/-0,9 190 890 755-983.025

32 6,5 10/-0,9 220 1160 755-983.032

38 6,5 10/-0,9 280 1470 755-983.038

50 7,5 10/-0,9 345 2080 755-983.050

65 8,0 10/-0,9 380 2800 755-983.065

75 8,0 10/-0,9 500 3480 755-983.075

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550, USP 23 Class VI
BfR Empfehlung XXI Katerogie 2

EG Richtlinien 2002/95 RoHS
EG Verordnung 1935/2004, 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP

D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 4 / safety factor 4 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PHARMASCHLAUCH  PTFE  antistatisch

PHARMACEUTICAL HOSE  PTFE  antistatic

EIGENSCHAFTEN  Saug- und Druckschlauch mit spiegelglatter Schlauchseele
    höchste chemische Beständigkeit
    geschmacksneutral und geruchlos
    sehr fl exibel durch gewellte Schlauchdecke
    hohe Alterungsbeständigkeit
    elektrostatische Ableitung über Kupferlitzen
    abriebfeste schmutzabweisende Schlauchdecke 
    unempfi ndlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel
 in höchster Konzentration

FEATURES suction and discharge hose with mirror-like tube
 high chemical resistance
 tastless and odourless
 high fl exible by wide corrugated cover
 high ageing proof
 electrostatic discharge by copper wires
 abrasion and dust resistant cover
 non-sensitive against ozone, weather and UV radiation

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING highly concentrated cleaning agents and desinfectants
 in line with the industry standard

 Seele tube PTFE - weiß / white
 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Kupferlitze / synthetic cord, copper wire
 Decke cover EPDM - weiß / white
 Temperatur temperature -40°C / +130°C (+150°C)

+10°C / +80°C dynamischer Einsatz / dynamic application
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +150°C - max 30 Min. offenes System / max +150°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 4 x DN
 Längen length 20m und Abschnitte / 20m and cut-off length

PTFE - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

10 6,5 16/-0,9 220 755-990.010

13 6,5 16/-0,9 400 755-990.013

19 6,5 16/-0,9 630 755-990.019

25 7,0 16/-0,9 760 755-990.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

Einband mit Presshülse
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PTFE SCHLAUCH  wendelgewellt mit einer Umfl echtung

PTFE HOSE  coil-corrugated with one braiding

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch
 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang
 geruchs- und geschmacksneutral
 diffusionsdicht
 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Thermischer Korrekturfaktor > +120°C:
  1°C Temperaturanstieg = 1% Druckreduzierung

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 diffusion resistant
 very good chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE thermical correction factor  > +120°C:
  1°C temperature rise = 1% pressure reduction

 Material tube PTFE virginal
 Umfl echtung braiding 1.4301 (1x)
 Wandstärke wall thickness ~ 0,8 mm
 Temperatur temperature -70°C / +260°C
 Längen length 15-50m und Abschnitte / 15-50m and cut-off length

PTFE - M1

DN Innen ø / inner dia.
  mm

Außen ø / outer dia.
mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

6 5,9/6,4 9,1/9,6 170 20 751-551.006

8 7,7/8,2 12,1/12,7 100 25 751-551.008

10 8,9/10,0 12,9/13,9 135 30 751-551.010

13 12,4/13,2 18,1/19,3 100 35 751-551.013

16 15,3/16,3 21,5/22,6 80 55 751-551.016

19 18,5/19,5 24,0/25,2 65 65 751-551.019

25 24,8/26,1 32,1/33,6 45 90 751-551.025

32 31,9/33,0 39,0/42,0 34 125 751-551.032

40 37,5/40,5 46,9/49,5 30 150 751-551.040

50 48,0/52,0 58,6/59,7 23 200 751-551.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Material tube PTFE virginal
 Umfl echtung brading 1.4301 (1x)
 Wandstärke wall thickness ~ 1 mm
 Temperatur temperature -70°C / +260°C
 Längen length 15-50m und Abschnitte / 15-50 and cut-off length

PTFE - M2

DN Innen ø / inner dia.
  mm

Außen ø / outer dia.
mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

6 5,5/6,9 11,4/13,5 35 25 751-552.006

10 8,5/10,5 14,7/16,5 35 25 751-552.010

13 11,6/13,6 17,9/20,0 50 35 751-552.013

16 15,1/16,4 24,7/25,8 35 35 751-552.016

19 19,5/20,5 28,6/31,4 60 55 751-552.019

25 24,5/25,5 34,2/38,2 40 85 751-552.025

32 31,5/32,5 41,9/46,1 45 100 751-552.032

40 36,5/37,5 47,2/49,9 40 120 751-552.040

50 49,5/50,5 60,5/66,7 25 165 751-552.050

65 62,5/63,5 80,9/89,1 14 230 751-552.065

75 73,5/74,5 90,4/99,6 12 260 751-552.075

100 94,5/99,5 121,1/127,5 10 400 751-552.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

PTFE SCHLAUCH  wendelgewellt mit einer Umfl echtung

PTFE HOSE  coil-corrugated with one braiding

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch
 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang
 geruchs- und geschmacksneutral
 diffusionsdicht
 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Thermischer Korrekturfaktor > +120°C:
  1°C Temperaturanstieg = 1% Druckreduzierung

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 diffusion resistant
 very good chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules 

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE thermical correction factor  > +120°C:
  1°C temperature rise = 1% pressure reduction
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PTFE SCHLAUCH  wendelgewellt mit einer Umfl echtung antistatisch

PTFE HOSE  coil-corrugated with one braiding antistatic

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch
 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang
 geruchs- und geschmacksneutral
 elektrisch leitend
 diffusionsdicht
 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Thermischer Korrekturfaktor > +120°C:
  1°C Temperaturanstieg = 1% Druckreduzierung

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless
 electroconductive 
 diffusion resistant
 very good chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE thermical correction factor  > +120°C:
  1°C temperature rise = 1% pressure reduction

 Material tube PTFE/Kohlenstoff / PTFE/carbon
 Umfl echtung 1.4301 (1x)
 Wandstärke wall thickness ~ 0,8 mm
 Temperatur temperature -70°C / +260°C
 Längen length 15-50m und Abschnitte / 15-50m and cut-off length

PTFE - M1 AS

antistatisch / antistatic

DN Innen ø / inner dia.
  mm

Außen ø / outer dia.
mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

6 5,9/6,4 9,1/9,6 170 20 751-571.006

8 7,7/8,2 12,1/12,7 100 25 751-571.008

10 8,9/10,0 12,9/13,9 135 30 751-571.010

13 12,4/13,2 18,1/19,3 100 35 751-571.013

16 15,3/16,3 21,5/22,6 80 55 751-571.016

19 18,5/19,5 24,0/25,2 65 65 751-571.019

25 24,8/26,1 32,1/33,6 45 90 751-571.025

32 31,9/33,0 39,0/42,0 34 125 751-571.032

40 37,5/40,5 46,9/49,5 30 150 751-571.040

50 48,0/52,0 58,6/59,7 23 200 751-571.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PTFE SCHLAUCH  glatt mit einer Umfl echtung 

PTFE HOSE  smooth with one braiding

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch
 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang
 geruchs- und geschmacksneutral
 diffusionsdicht
 sehr gute Chemikalienbeständigkeit

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Thermischer Korrekturfaktor > +120°C:
  1°C Temperaturanstieg = 1% Druckreduzierung

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless 
 diffusion resistant
 very good chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE thermical correction factor  > +120°C:
  1°C temperature rise = 1% pressure reduction

 Material tube PTFE virginal
 Umfl echtung braiding 1.4301 (1x)
 Wandstärke wall thickness ~ 0,8 mm
 Temperatur temperature -70°C / +260°C
 Längen length 15-50m und Abschnitte / 15-50m and cut-off length

PTFE - G1

DN Innen ø / inner dia.
  mm

Außen ø / outer dia.
mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

4 5,1/4,6 8,4/7,3 275 50 751-531.004

6 6,9/6,4 9,8/8,8 220 75 751-531.006

8 8,6/8,1 11,5/10,5 200 100 751-531.008

10 10,6/9,9 14,1/12,7 180 130 751-531.010

13 13,3/13,0 17,2/15,8 160 150 751-531.013

16 17,1/16,1 20,5/18,9 115 175 751-531.016

19 20,3/19,3 23,7/22,1 100 200 751-531.019

25 26,6/25,6 30,0/28,4 80 310 751-531.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PTFE SCHLAUCH  glatt mit zwei Umfl echtungen

PTFE HOSE  smooth with two braidings

EIGENSCHAFTEN fl exibler, CIP-geeigneter Saug- und Druckschlauch
 sehr gute Selbstreinigung beim Spülvorgang
 geruchs- und geschmacksneutral
 diffusionsdicht
 sehr gute Chemikalienbeständigkeit

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS Thermischer Korrekturfaktor > +120°C:
  1°C Temperaturanstieg = 1% Druckreduzierung

FEATURES fl exible, CIP suction and discharge hose
 excellent self-cleaning during rinsing process
 tasteless and odourless 
 diffusion resistant
 very good chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE thermical correction factor  > +120°C:
  1°C temperature rise = 1% pressure reduction

 Material tube PTFE virginal
 Umfl echtung braiding 1.4301 (2x)
 Wandstärke wall thickness ~ 0,8 mm
 Temperatur temperature -70°C / +260°C
 Längen length 15-50m und Abschnitte / 15-50m and cut-off length

PTFE - G2

DN Innen ø / inner dia.
  mm

Außen ø / outer dia.
mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Biegeradius stat./dyn.
bending radius

mm
Art.-Nr.

6 6,9/6,4 10,9/10,0 250 85 751-532.006

8 8,6/8,1 12,9/12,0 235 130 751-532.008

10 10,6/9,9 15,0/14,1 205 135 751-532.010

13 13,3/13,0 18,4/17,6 185 165 751-532.013

16 17,1/16,1 21,3/20,5 130 195 751-532.016

19 20,3/19,3 25,9/25,0 125 225 751-532.019

25 26,6/25,6 31,3/30,2 90 340 751-532.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

pharmazeutische und kosmetische Produkte, Lebensmittel,
 Öle, Fette, Säuren, Laugen, Lösungsmittel, Chemikalien

pharmaceutical and cosmetical products,
foodstuff, oil, grease, acids, bases, solvents, chemicals

FDA 21CFR 177.1550 (e-l)
 EG Richtlinie 2002/95 RoHS

EG Verordnungen 1907/2006 REACH, 2023/2006 GMP
D.M. 21/03/73

* +20°C/H
2
O   Prüfdruck / test pressure x 1,5 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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Schrumpfschläuche / shrink hoses

DN Material / material
Schrumpfrate

shrinking
Farbe / color

Temperatur
 temperature

Art.-Nr.

10 ... 150

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 blau / blue -55 / +125°C 791-974. ...

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 weiß / white -55 / +125°C 791-973. ...

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 transluzent / translucent -55 / +125°C 791-970. ...

PTFE / PTFE 4 : 1 transluzent / translucent -65 / +250°C 791-990. ...

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Staubschutz für umfl ochtene Schläuche

Dust protection for braided hoses
selbstverlöschend

self-extinguishing

Hitzeschutzschläuche / heat protection hoses

DN Material / material
Außenbeschichtung

outside cover
Farbe / color

Temperatur
 temperature

Art.-Nr.

10 ... 150

Silontex-Garn / Silontex-yarn Silikon / silicone grau / grey +300°C 794-030. ...

Glaseidengefl echt / glass silk fabric Silikonlack / silicone fi lm braun / brown -60 / +250°C 794-125. ...

Silkatfaser / silicate fi bres Silikon / silicone rostbraun / auburn -65 / +260°C 794-226. ...

Silkatfaser / silicate fi bres - blau / blue -25 / +750°C 794-275. ...

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Berührunsschutz vor heißen oder kalten Schlauchleitungen

Conntact protection against hot or cold hoses

SCHUTZSCHLÄUCHE

PROTECTIVE HOSES

SCHRUMPFSCHLÄUCHE aus Polyolefi n werden bei umfl ochtenen PTFE- oder Metall-

 schläuchen als Schutz vor Verschmutzung aufgeschrumpft.

HITZESCHUTZSCHLÄUCHE dienen als Berührungsschutz vor kalten oder heißen 

 Schlauchleitungen. Sie  werden mittels Presshülsen fi xiert.

SHRINK HOSES are made out of polyolefi n as a surface protection against dirt 
 for braided PTFE- or metal hoses

HEAT PROTECTION HOSES contact protection against cold or hot hoses. 
 They are fi xed by ferrules
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Schrumpfschläuche / shrink hoses

DN Material / material
Schrumpfrate

shrinking
Farbe / color

Temperatur
 temperature

Art.-Nr.

10 ... 150

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 blau / blue -55 / +125°C 791-974. ...

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 weiß / white -55 / +125°C 791-973. ...

Polyolefi n / polyolefi n 2 : 1 transluzent / translucent -55 / +125°C 791-970. ...

PTFE / PTFE 4 : 1 transluzent / translucent -65 / +250°C 791-990. ...

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Staubschutz für umfl ochtene Schläuche

Dust protection for braided hoses
selbstverlöschend

self-extinguishing

Hitzeschutzschläuche / heat protection hoses

DN Material / material
Außenbeschichtung

outside cover
Farbe / color

Temperatur
 temperature

Art.-Nr.

10 ... 150

Silontex-Garn / Silontex-yarn Silikon / silicone grau / grey +300°C 794-030. ...

Glaseidengefl echt / glass silk fabric Silikonlack / silicone fi lm braun / brown -60 / +250°C 794-125. ...

Silkatfaser / silicate fi bres Silikon / silicone rostbraun / auburn -65 / +260°C 794-226. ...

Silkatfaser / silicate fi bres - blau / blue -25 / +750°C 794-275. ...

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Berührunsschutz vor heißen oder kalten Schlauchleitungen

Conntact protection against hot or cold hoses

SCHUTZSCHLÄUCHE

PROTECTIVE HOSES

SCHRUMPFSCHLÄUCHE aus Polyolefi n werden bei umfl ochtenen PTFE- oder Metall-

 schläuchen als Schutz vor Verschmutzung aufgeschrumpft.

HITZESCHUTZSCHLÄUCHE dienen als Berührungsschutz vor kalten oder heißen 

 Schlauchleitungen. Sie  werden mittels Presshülsen fi xiert.

SHRINK HOSES are made out of polyolefi n as a surface protection against dirt 
 for braided PTFE- or metal hoses

HEAT PROTECTION HOSES contact protection against cold or hot hoses. 
 They are fi xed by ferrules
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SILIKON SPIRALSCHLAUCH  platinvernetzt
WIRE REINFORCED SILIKON HOSE  platinium cured

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch mit spiegelglatter Schlauchseele
 geschmacks- und geruchneutral
 kältefl exibel
 sterilisierbar

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS ab +100°C Dauereinsatz 
 Druckreduzierung 1 bar/10°C Temperatursteigerung
 nicht für dauernden Dampfeinsatz geeignet

FEATURES suction and discharge hose with mirror-like tube
 tastless and odourless
 low-temperature resistant
 sterilizable

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE from +100°C continous operation
 pressure reduction 1 bar/10°C temperature rise 
 not for continuous steam transfer

 Seele tube platinvernetztes Silikon - transluzent / silicone platinium - translucent
 Einlage reinforcement synthet. Gewebe, Edelstahlspirale / synthetic cord, stainless steel wire helix
 Decke cover Silikon - transluzent / silicone - translucent
 Temperatur temperature -60°C / +200°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +135°C - max 30 Min. offenes System / max +135°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 3-4 x DN
 Längen length 30m und Abschnitte / 30m and cut-off length

SI - HD15/Pt

DN
Innen ø / inner dia.

mm Tol. ISO1307

Wandstärke 
wall thickness
mm Tol. +1/-0,5

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 6,0 15/-0,9 430 755-523.013
19 6,0 15/-0,9 620 755-523.019
25 6,0 15/-0,9 750 755-523.025
32 6,0 15/-0,9 920 755-523.032
38 7,0 15/-0,9 1250 755-523.038
50 7,0 12/-0,9 1620 755-523.050
65 7,0 8/-0,9 2220 755-523.065
75 7,0 8/-0,9 2700 755-523.075

100 7,0 7/-0,9 3600 755-523.100
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Produkte im Lebensmitte-, Pharma-, Kosmetik- und 
Biotechbereich, wo Reinheit und gute Flexibilität nötig sind
product transfer in the food, pharmaceutical, cosmetic and biotec 

industry where high purity and fl exibility are in demand

FDA 21CFR 177.2600
Pharmacopoeia USP Class VI, EU 3.1.9
BfR, nicht toxisch gem. ISO 10993 Teil 5

EG Verordnung 1935/2004, D.M. 21/03/73

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube Silikon - transluzent / silicone - translucent
 Einlage reinforcement Aramidgewebe / aramid fabric
 Decke cover Silikon - transluzent / silicone - translucent
 Temperatur temperature - 80°C / +200°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 8 x DN
 Längen length 50m und Abschnitte / 50m and cut-off length

SI - D Aramid

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

5 2,5 10 100 751-526.005
6 3,0 10 125 751-526.006
8 3,2 10 150 751-526.008

10 3,7 10 170 751-526.010
13 4,0 8 230 751-526.013
16 5,0 8 280 751-526.016
19 6,0 8 390 751-526.019
25 6,0 7 510 751-526.025
32 7,0 7 620 751-526.032
38 7,0 4 850 751-526.038
50 7,0 4 1050 751-526.050
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Produkte im Lebensmitte-, Pharma-, Kosmetik- und 
Biotechbereich, wo Reinheit und gute Flexibilität nötig sind
product transfer in the food, pharmaceutical, cosmetic and biotec 

industry where high purity and fl exibility are in demand

FDA 21 CFR 177.2600
BfR Empfehlung XV Silikon
EG Verordnung 1935/2004

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

SILIKON GEWEBESCHLAUCH
FABRIC REINFORCED SILIKON HOSE

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch mit spiegelglatter Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 kältefl exibel
 sterilisierbar

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

HINWEIS ab +100°C Dauereinsatz 
 Druckreduzierung 1 bar/10°C Temperatursteigerung

FEATURES discharge hose with mirror-like tube
 tastless and odourless
 low-temperature resistant
 sterilizable

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

NOTICE from +100°C continous operation
 pressure reduction 1 bar/10°C temperature rise 
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SILIKON SCHLAUCH
SILICONE HOSE

EIGENSCHAFTEN spiegelglatte Schlauchseele
 geschmacksneutral und geruchlos
 kältefl exibel
 sterilisierbar

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Sicherheitsklemmschalen, Schlauchschellen

REINIGUNG branchenübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

FEATURES mirror-like tube
 tastless and odourless
 low-temperature resistant
 sterilizable

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

CLEANING Cleaning agents and desinfectants in line with the 
 industry standard 

 Seele tube Silikon - transluzent / silicone - translucent
 Einlage reinforcement -
 Decke cover Silikon - transluzent / silicone - translucent
 Temperatur temperature -60°C / +200°C
 Dampfsterilisation steam sterilisation max +130°C - max 30 Min. offenes System / max +130°C - max 30 min open system
 Biegeradius bending radius ~ 5 x DN
 Längen length 25m

SI - TO Food

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

1 1,0 751-520.001010
2 1,0 751-520.002010
3 1,0 751-520.003010
4 1,5 751-520.004015
5 1,5 751-520.005015
6 1,0 1 751-520.006010
6 1,5 1 751-520.006015
6 2,0 1 751-520.006020
7 1,5 1 751-520.007015
8 1,0 1 751-520.008010
8 1,5 1 751-520.008015
8 2,0 1 751-520.008020
9 2,0 1 751-520.009020

10 2,0 1 751-520.010020
12 2,0 1 751-520.012020
13 2,0 1 751-520.013020
14 2,0 1 751-520.014020
15 2,0 1 751-520.015020
19 2,0 1 751-520.019020
20 2,0 1 751-520.020020
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Produkte im Lebensmitte-, Pharma-, Kosmetik- und 
Biotechbereich, wo Reinheit und gute Flexibilität nötig sind
product transfer in the food, pharmaceutical, cosmetic and biotec 

industry where high purity and fl exibility are in demand

FDA 21 CFR 177.2600
BfR Empfehlung XV Silikon
EG Verordnung 1935/2004

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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TRINKWASSER FLACHSCHLAUCH  PUR

LAY-FLAT HOSE FOR DRINKING WATER  PUR

EIGENSCHAFTEN abriebfeste Seele und Decke 

 leicht

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen, Spannband

FEATURES abrasion-resistant tube and cover
 lightweight

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps, solid band

 Seele tube Polyurethan blau / polyurethane blue

 Einlage reinforcement Polyestergewebe / polyester fabric

 Decke cover Premium Ether Polyurethan blau / premium ether polyurethane blue

 Temperatur temperature -50°C / +50°C

 Biegeradius bending radius -

 Längen length 200m und Abschnitte / 200m and cut-off length

PUR - blau

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 1,8 25 160 751-492.025

50 2,5 25 470 751-492.050

75 2,5 20 700 751-492.075

100 2,5 18 1150 751-492.100

150 3,0 17 1650 751-492.150

200 3,2 13 2200 751-492.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Trinkwasser

drinking water

KTW-A
DVGW-W270

NSF 61
WRAS-BS6920

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 2 / safety factor 2
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 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,4 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible 3:1
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length 

PUR - AS LLS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

38 46 0,6 / -0,3 220 761-820.038
40 48 0,6 / -0,3 230 761-820.040
50 58 0,5 / -0,3 260 761-820.050
60 68 0,4 / -0,2 280 761-820.060
65 73 0,4 / -0,2 340 761-820.065
70 78 0,4 / -0,1 360 761-820.070
75 83 0,3 / -0,1 380 761-820.075
80 88 0,3 / -0,1 440 761-820.080
90 98 0,3 / -0,1 490 761-820.090

100 108 0,3 / -0,1 510 761-820.100
120 128 0,2 / -0,1 610 761-820.120
125 133 0,2 / -0,1 630 761-820.125
140 148 0,2 / -0,05 710 761-820.140
150 158 0,2 / -0,05 760 761-820.150
160 168 0,2 / -0,05 810 761-820.160
180 188 0,1 / -0,04 880 761-820.180
200 208 0,1 / -0,04 1030 761-820.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1, UL94-HB

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  sehr leicht
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  very light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Folienschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic tape hose 
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,6 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible 3:1
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length 

PUR - AS LS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 32 1,6 / -0,3 170 761-821.025
30 37 1,3 / -0,3 200 761-821.030
32 39 1,2 / -0,3 210 761-821.032
38 45 1,0 / -0,3 250 761-821.038
40 47 1,0 / -0,3 280 761-821.040
50 58 0,8 / -0,2 360 761-821.050
60 68 0,6 / -0,2 430 761-821.060
65 73 0,6 / -0,1 470 761-821.065
70 78 0,5 / -0,1 500 761-821.070
75 83 0,5 / -0,1 530 761-821.075
80 88 0,5 / -0,1 570 761-821.080

100 108 0,4 / -0,09 660 761-821.100
110 118 0,3 / -0,08 730 761-821.110
120 128 0,3 / -0,07 790 761-821.120
125 133 0,3 / -0,06 820 761-821.125
130 138 0,3 / -0,06 850 761-821.130
140 148 0,3 / -0,06 920 761-821.140
150 158 0,3 / -0,06 980 761-821.150
160 168 0,2 / -0,05 1040 761-821.160
175 183 0,2 / -0,04 1140 761-821.175
200 208 0,2 / -0,04 1290 761-821.200
250 258 0,1 / -0,03 1610 761-821.250
300 309 0,1 / -0,01 2230 761-821.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1, UL94-HB

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  leicht
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Folienschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic tape hose 
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,7 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length 

PUR - AS MS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 32 2,6 / -0,6 190 761-822.025
30 37 2,3 / -0,6 250 761-822.030
32 39 2,1 / -0,6 270 761-822.032
38 45 1,8 / -0,5 310 761-822.038
40 47 1,7 / -0,5 330 761-822.040
50 57 1,4 / -0,5 400 761-822.050
60 67 1,2 / -0,3 480 761-822.060
65 70 1,0 / -0,3 520 761-822.065
70 77 0,9 / -0,2 560 761-822.070
75 82 0,9 / -0,2 590 761-822.075
80 87 0,8 / -0,2 640 761-822.080

100 107 0,7 / -0,1 800 761-822.100
110 117 0,6 / -0,1 870 761-822.110
120 127 0,6 / -0,1 950 761-822.120
125 132 0,6 / -0,1 980 761-822.125
130 137 0,5 / -0,1 1010 761-822.130
140 147 0,5 / -0,1 1090 761-822.140
150 157 0,5 / -0,1 1400 761-822.150
160 167 0,4 / -0,1 1500 761-822.160
175 182 0,4 / -0,1 1630 761-822.175
200 207 0,4 / -0,1 1860 761-822.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1, UL94-V2

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  mittelschwer
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  medium heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Profi lschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic profi le hose 
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-4DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 1,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length  

PUR - AS SS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 20 4,5 / -0,9 140 761-823.013
16 23 4,3 / -0,9 160 761-823.016
18 25 4,2 / -0,9 120 761-823.018
20 27 4,1 / -0,9 230 761-823.020
22 29 3,9 / -0,9 250 761-823.022
25 32 3,6 / -0,9 280 761-823.025
30 40 3,4 / -0,9 420 761-823.030
32 42 3,1 / -0,9 440 761-823.032
38 48 3,0 / -0,9 520 761-823.038
40 50 3,0 / -0,9 540 761-823.040
50 60 2,4 / -0,9 660 761-823.050
60 70 2,0 / -0,8 780 761-823.060
65 75 1,9 / -0,8 840 761-823.065
70 81 1,7 / -0,6 980 761-823.070
75 86 1,6 / -0,6 1050 761-823.075
80 91 1,5 / -0,5 1110 761-823.080

100 111 1,2 / -0,4 1490 761-823.100
125 136 1,0 / -0,3 1840 761-823.125
150 161 0,8 / -0,2 2410 761-823.150
200 213 0,6 / -0,1 3120 761-823.200
250 263 0,5 / -0,1 3880 761-823.250

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1, UL94-V2

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  schwer
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Profi lschlauch
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic profi le hose
 fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-5DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 2,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 3 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length 

PUR - AS XS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 43 5,1 / -0,9 680 761-824.032
38 49 4,4 / -0,9 790 761-824.038
40 51 4,1 / -0,9 820 761-824.040
50 61 3,6 / -0,9 1000 761-824.050
60 71 3,1 / -0,9 1180 761-824.060
65 76 2,9 / -0,9 1270 761-824.065
70 82 2,7 / -0,9 1370 761-824.070
75 87 2,5 / -0,9 1460 761-824.075
80 92 2,3 / -0,9 1150 761-824.080

100 113 1,9 / -0,9 2270 761-824.100
125 138 1,5 / -0,9 2800 761-824.125
150 163 1,2 / -0,8 3680 761-824.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  extra schwer
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  extra heavy

EIGENSCHAFTEN extrem abriebfester, antistatischer Profi lschlauch
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES extreme abrasion-resistant, antistatic profi le hose
 fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-6DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,4 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 0,5 x DN
 stauchbar compressible 4:1
 Längen length 5, 10m und Abschnitte / 5, 10m and cut-off length 

PUR - AS HOLZ LLS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 58 0,5 / -0,3 240 761-840.050
60 68 0,4 / -0,2 340 761-840.060
65 73 0,4 / -0,2 360 761-840.065
70 78 0,4 / -0,1 390 761-840.070
75 83 0,3 / -0,1 410 761-840.075
80 88 0,3 / -0,1 440 761-840.080
90 98 0,3 / -0,1 490 761-840.090

100 108 0,3 / -0,1 510 761-840.100
110 118 0,2 / -0,1 570 761-840.110
120 128 0,2 / -0,1 610 761-840.120
125 133 0,2 / -0,1 630 761-840.125
140 148 0,2 / -0,05 710 761-840.140
150 158 0,2 / -0,05 760 761-840.150
160 168 0,2 / -0,05 810 761-840.160
180 188 0,1 / -0,04 880 761-840.180
200 208 0,1 / -0,04 1030 761-840.200
250 258 0,1 / -0,02 1300 761-840.250
280 288 0,1 / -0,01 1450 761-840.280
300 309 0,1 / -0,01 1730 761-840.300
315 324 0,1 / -0,01 1820 761-840.315
350 359 0,1 / -0,01 2010 761-840.350
400 409 0,1 / -0,01 2300 761-840.400

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Holzstaub, Holzspäne an schnellbeweglichen 
CNC-Bearbeitungszentren

Wood dust and wood chips on fast moving 
CNC machining centre

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  HOLZ  sehr leicht
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  TIMBER  very light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Folienschlauch 
 hoch fl exibel
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic tape hose 
 highly fl exible
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-7DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,6 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 0,5 x DN
 stauchbar compressible 3:1
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length 

PUR - AS HOLZ LS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

40 47 1,0 / -0,3 280 761-841.040
50 58 0,8 / -0,2 360 761-841.050
60 68 0,6 / -0,2 430 761-841.060
65 73 0,6 / -0,1 470 761-841.065
70 78 0,5 / -0,1 500 761-841.070
75 83 0,5 / -0,1 530 761-841.075
80 88 0,5 / -0,1 570 761-841.080

100 108 0,4 / -0,09 660 761-841.100
110 118 0,3 / -0,08 730 761-841.110
120 128 0,3 / -0,07 790 761-841.120
125 133 0,3 / -0,06 820 761-841.125
130 138 0,3 / -0,06 850 761-841.130
140 148 0,3 / -0,06 920 761-841.140
150 158 0,3 / -0,06 980 761-841.150
160 168 0,2 / -0,05 1040 761-841.160
180 188 0,2 / -0,04 1140 761-841.175
200 208 0,2 / -0,04 1540 761-841.200
225 233 0,2 / -0,04 1770 761-841.225
250 258 0,1 / -0,03 1900 761-841.250
280 288 0,1 / -0,02 2150 761-841.280
300 309 0,1 / -0,01 2530 761-841.300
315 324 0,1 / -0,01 2650 761-841.315
350 359 0,1 / -0,01 2950 761-841.350
400 409 0,1 / -0,01 3360 761-841.400

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Holzstaub, Holzspäne an schnellbeweglichen 
CNC-Bearbeitungszentren

Wood dust and wood chips on fast moving 
CNC machining centre

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  HOLZ  leicht
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  TIMBER  light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Folienschlauch 
 hoch fl exibel
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic tape hose 
 highly fl exible
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-8DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,7 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 0,7 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 5, 10, 15m und Abschnitte / 5, 10, 15m and cut-off length 

PUR - AS HOLZ MS
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

40 48 1,4 / -0,4 330 761-842.040
45 53 1,4 / -0,4 380 761-842.045
50 58 1,4 / -0,4 400 761-842.050
60 68 1,2 / -0,3 480 761-842.060
65 72 1,0 / -0,3 520 761-842.065
70 79 0,9 / -0,2 560 761-842.070
75 84 0,9 / -0,2 590 761-842.075
80 89 0,8 / -0,2 640 761-842.080
90 99 0,8 / -0,2 710 761-842.090

100 109 0,7 / -0,1 800 761-842.100
110 119 0,6 / -0,1 870 761-842.110
120 129 0,6 / -0,1 950 761-842.120
125 134 0,6 / -0,1 980 761-842.125
130 139 0,5 / -0,1 1010 761-842.130
140 149 0,5 / -0,1 1090 761-842.140
150 159 0,5 / -0,1 1400 761-842.150
160 169 0,4 / -0,1 1500 761-842.160
180 189 0,4 / -0,1 1630 761-842.175
200 209 0,4 / -0,1 1860 761-842.200
225 234 0,3 / -0,04 2030 761-842.225
250 259 0,2 / -0,02 2250 761-842.250
280 289 0,2 / -0,02 2510 761-842.280
300 309 0,2 / -0,02 2690 761-842.300
315 324 0,2 / -0,01 2820 761-842.315
350 359 0,2 / -0,01 3130 761-842.350
400 409 0,2 / -0,01 4020 761-842.400

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Holzstaub, Holzspäne an schnellbeweglichen 
CNC-Bearbeitungszentren

Wood dust and wood chips on fast moving 
CNC mashining centern

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-AS  HOLZ  mittelschwer
SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-AS  TIMBER  medium heavy

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Folienschlauch 
 hoch fl exibel
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic tape hose 
 highly fl exible
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-9DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan schwarz / premium ester polyurethane black
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 0,7 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length  

PUR - EL MS

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 32 2,2 / -0,5 200 761-852.025
30 38 2,0 / -0,5 260 761-852.030
32 40 1,8 / -0,5 280 761-852.032
38 46 1,5 / -0,4 320 761-852.038
40 48 1,4 / -0,4 340 761-852.040
50 58 1,2 / -0,4 410 761-852.050
60 68 1,0 / -0,3 490 761-852.060
65 73 0,9 / -0,2 530 761-852.065
70 79 0,9 / -0,2 570 761-852.070
75 84 0,9 / -0,2 610 761-852.075
80 89 0,8 / -0,2 650 761-852.080
90 99 0,6 / -0,1 730 761-852.090

100 109 0,6 / -0,1 790 761-852.100
110 119 0,6 / -0,1 870 761-852.110
125 134 0,5 / -0,1 980 761-852.125
150 159 0,4 / -0,1 1330 761-852.150
175 184 0,3 / -0,1 1590 761-852.175
200 208 0,3 / -0,1 1760 761-852.200
250 259 0,2 / - 2430 761-852.250

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-EL  mittelschwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-EL  medium heavy

EIGENSCHAFTEN elektrisch leitfähiger Profi lschlauch
 hoch abriebfeste, glatte Schlauchseele
 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <103 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES electrocunductiv profi le hose
 highly abrasion-resistant, smooth tube
 very fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <103Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-10DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan schwarz / premium ester polyurethane black
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 1,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10, 15m und Abschnitte / 10, 15m and cut-off length  

PUR - EL SS

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 32 3,1 / -0,9 280 761-853.025
32 42 2,8 / -0,9 440 761-853.032
38 48 2,6 / -0,9 520 761-853.038
40 50 2,6 / -0,9 540 761-853.040
50 60 2,1 / -0,9 660 761-853.050
60 70 1,7 / -0,8 780 761-853.060
65 75 1,6 / -0,8 840 761-853.065
70 81 1,5 / -0,7 980 761-853.070
75 86 1,4 / -0,6 1050 761-853.075
80 91 1,3 / -0,6 1110 761-853.080

100 111 1,0 / -0,4 1490 761-853.100
125 136 0,9 / -0,3 1840 761-853.125
150 161 0,7 / -0,2 2410 761-853.150
200 213 0,5 / -0,1 3120 761-853.200
300 318 0,3 / - 4640 761-853.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-EL  schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-EL  heavy

EIGENSCHAFTEN elektrisch leitfähiger Profi lschlauch
 hoch abriebfeste, glatte Schlauchseele
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <103 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES electrocunductiv profi le hose
 highly abrasion-resistant, smooth tube
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <103Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-11DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan schwarz / premium ester polyurethane black
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 2,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +90°C (+125°C)
 Biegeradius bending radius ~ 3 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - EL XS

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

38 49 3,7 / -0,9 790 761-854.038
40 51 3,5 / -0,9 820 761-854.040
50 61 3,1 / -0,9 1000 761-854.050
60 71 2,7 / -0,9 1180 761-854.060
65 76 2,6 / -0,9 1270 761-854.065
70 82 2,3 / -0,9 1370 761-854.070
75 87 2,2 / -0,9 1460 761-854.075
80 92 2,0 / -0,9 1150 761-854.080

100 113 1,6 / -0,9 2270 761-854.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-EL  extra schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-EL  extra heavy

EIGENSCHAFTEN elektrisch leitfähiger Profi lschlauch
 extrem abriebfeste, glatte Schlauchseele
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <103 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES electrocunductiv profi le hose
 extreme abrasion-resistant, smooth tube 
 fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <103Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan schwarz / premium ester polyurethane black
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 1 mm
 Temperatur temperature -40°C / +125°C (+150°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - HT MS

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 40 2,1 / -0,6 280 761-862.032
38 46 1,8 / -0,5 320 761-862.038
40 48 1,7 / -0,5 340 761-862.040
50 58 1,4 / -0,5 410 761-862.050
60 68 1,2 / -0,3 490 761-862.060
65 73 1,0 / -0,3 530 761-862.065
70 79 0,9 / -0,2 590 761-862.070
75 84 0,9 / -0,2 640 761-862.075
80 89 0,8 / -0,2 680 761-862.080

100 109 0,7 / -0,1 970 761-862.100
125 134 0,6 / -0,1 1200 761-862.125
150 159 0,5 / -0,1 1520 761-862.150
200 208 0,4 / -0,1 2000 761-862.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-HT  mittelschwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-HT  medium heavy

EIGENSCHAFTEN hoch abriebfester, hochtemperatur Profi lschlauch 

 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES highly abrasion-resistant, high temperature profi le hose 
 very fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan schwarz / premium ester polyurethane black
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 1,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +125°C (+150°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - HT SS

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 42 3,1 / -0,9 440 761-863.032
38 48 3,0 / -0,9 520 761-863.038
40 50 3,0 / -0,9 540 761-863.040
50 60 2,4 / -0,9 660 761-863.050
60 70 2,0 / -0,8 780 761-863.060
65 75 1,9 / -0,8 840 761-863.065
70 81 1,7 / -0,6 980 761-863.070
75 86 1,6 / -0,6 1050 761-863.075
80 91 1,5 / -0,5 1110 761-863.080

100 111 1,2 / -0,4 1490 761-863.100
125 136 1,0 / -0,3 1840 761-863.125
150 161 0,8 / -0,2 2410 761-863.150
200 213 0,6 / -0,1 3120 761-863.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-HT  schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-HT  heavy

EIGENSCHAFTEN hoch abriebfester hochtemperatur Profi lschlauch
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES highly abrasion-resistant, high temperature profi le hose
 fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   



DT  7-14DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele/Decke tube/cover Premium Ester Polyurethan schwarz / premium ester polyurethane black
 Einlage reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Wandstärke wall thickness ~ 2,5 mm
 Temperatur temperature -40°C / +125°C (+150°C)
 Biegeradius bending radius ~ 3 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

PUR - HT xs

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 61 3,6 / -0,9 1000 761-864.050
60 71 3,1 / -0,9 1180 761-864.060
65 76 2,9 / -0,9 1270 761-864.065
70 82 2,7 / -0,9 1370 761-864.070
75 87 2,5 / -0,9 1460 761-864.075
80 92 2,3 / -0,9 1150 761-864.080

100 113 1,9 / -0,9 2270 761-864.100
125 138 1,5 / -0,9 2800 761-864.125
150 163 1,2 / -0,8 3680 761-864.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

ABSAUG FÖRDERSCHLAUCH  PUR-HT  extra schwer

SUCTION AND TRANSPORT HOSE  PUR-HT  extra heavy

EIGENSCHAFTEN extrem abriebfester, hochtemperatur Profi lschlauch
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit,
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES extreme abrasion-resistant, high temperature profi le hose 
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   
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CHEMIESCHLAUCH 

CHEMICAL HOSE 

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 abriebfest
 Oberfl ächen-/ Durchgangswiderstand R <106 

 Ω

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN  alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen" nach VCI-Norm

EINBAND Presshülse, Klemmschalen

FEATURES discharge hose
 abrasion resistant
 electrical and surface resistance R <106 Ω
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings" VCI-Norm 

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black
 Einlage reinforcement synth. Cordgewebe, gekreuzte Kupferlitzen / synth. cord, cross breded copper-wire
 Decke cover CR - grün / CR - green
 Temperatur temperature -40 / +100°C (+130°C Dampf/steam < 30 min)
 Biegeradius bending radius ~8 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

EPDM - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

13 4 20/-0,6 260 700-300.013

19 5 15/-0,5 500 700-300.019

22 5 15/-0,5 570 700-300.022

25 5,5 15/-0,3 625 700-300.025

30 6 15/-0,3 700 700-300.030

32 6 15/-0,3 875 700-300.032

35 6 15/-0,3 950 700-300.035

38 7 15/-0,3 1250 700-300.038

40 7 15/-0,2 1350 700-300.040

42 7 15/-0,2 1500 700-300.042

50 8 15/-0,2 2060 700-300.050

60 8 15/-0,2 2450 700-300.060

65 8 15/-0,2 2650 700-300.065

75 8 15/-0,2 2950 700-300.075

80 8 15/-0,2 3150 700-300.080

100 9 15/-0,2 4000 700-300.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fast alle Industrie Chemikalien
nearly all industrial chemicals

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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CHEMIESCHLAUCH 

CHEMICAL HOSE 

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch
 abriebfest
 Oberfl ächen-/ Durchgangswiderstand R <106 

 Ω

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN  alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen" nach VCI-Norm

EINBAND Presshülse, Klemmschalen

FEATURES suction and discharge hose
 abrasion resistant
 electrical and surface resistance R <106 Ω
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings" VCI-Norm 

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black
 Einlage reinforcement synth. Cordgewebe, Stahldrahtspirale, Cu-Litze / synth. cord, steel helix wire, copper-wire
 Decke cover CR - grün / CR - green
 Temperatur temperature -40 / +100°C (+130°C Dampf/steam < 30 min)
 Biegeradius bending radius ~7 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

EPDM - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

19 5 15/-0,9 550 700-301.019

22 5 15/-0,9 600 700-301.022

25 5 15/-0,9 750 700-301.025

32 6 15/-0,9 1100 700-301.032

38 6 15/-0,9 1200 700-301.038

50 7,5 15/-0,9 2200 700-301.050

60 7,5 15/-0,9 2500 700-301.060

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fast alle Industrie Chemikalien
nearly all industrial chemicals

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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CHEMIESCHLAUCH  PE

CHEMICAL HOSE  PE

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 abriebfest
 Oberfl ächenwiderstand R <106 

 Ω

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN  alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen" nach VCI-Norm

EINBAND Presshülse, Klemmschalen

FEATURES discharge hose
 abrasion-resistant
 surface resistance R <106 Ω
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings" VCI-Norm 

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps

 Seele tube UHMW PE - weiß / UHMW PE  - white
 Einlage reinforcement synth. Cordgewebe, gekreuzte Kupferlitzen / synth. cord, cross breded copper-wire
 Decke cover CR - schwarz / CR - black
 Kennzeichnung marking weiß-blau nach VCI-Norm / white-blue acc VCI-Norm
 Temperatur temperature -40°C bis 100°C (+130°C Dampf/steam < 30 min)
 Biegeradius bending radius ~8 x DN
 Längen length 60m und Abschnitte / 60m and cut-off length

PE - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke*
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

10 4,5 16/-0,9 190 700-320.010

13 6 16/-0,8 260 700-320.013

19 6 16/-0,8 530 700-320.019

25 6 16/-0,6 690 700-320.025

32 6,5 16/-0,5 850 700-320.032

38 7 16/-0,4 1220 700-320.038

50 8 16/-0,4 1370 700-320.050

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fast alle Industrie Chemikalien, Lösungsmittel, Öl und Fette
nearly all industrial chemicals, solvents, oil and grease EN 12115

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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FEUERLÖSCHSCHLAUCH

FIRE HOSE

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 leicht zu handhaben
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Spannband

FEATURES discharge hose
 easy to handle
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, solid band

 Seele tube Gummirung - schwarz / rubber lining - black
 Decke cover Polyestergarn - hell / polyester yarn - light
 Temperatur temperature -25°C / +60°C
 Längen length 40m

FEUERLÖSCHSCHLAUCH
Standard

Größe / size
Wandstärke

wall thickness
mm

Berstdruck (+20°C/H
2
O)

burst-pressure
bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

D / 25 2 50 711-190.025
C / 52 2 50 711-190.050
B / 75 2 50 711-190.075
A / 100 2 35 711-190.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, See-,  Schmutzwasser, Öl-Wasser-Gemisch,
water, seawater, dirty water, mixture of oil and water

Feuerlöschschläuche beiderseits mit Storz Schlauchkupplungen - Leichtmetall 3.2315 / Drahteinband nach DIN14810
Fire hoses both sideswith Storz hose coupling - light metal alloy assembled with wire binded acc. DIN14810

Größe / size Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr.

5 m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 40 m

D / 25 711-190. ... 025020
C / 52 711-190. ... 050005 050010 050015 050020 050025 050030 050040
B / 75 711-190. ... 075010 075015 075020 075025 075030 075040
A / 100 711-190. ... 100020 100025 100030 100040

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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FEUERLÖSCHSCHLAUCH  FLOWTEX

FIRE HOSE  FLOWTEX

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 hohe Zugbelastbarkeit
 leicht zu handhaben
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Spannband

FEATURES discharge hose
 high tensile-loaded capacity
 easy to handle
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, solid band

 Seele tube Gummirung - rot / rubber lining - red
 Einlage reinforcement Polyestergarn / polyester yarn
 Decke cover Gummirung - rot / rubber lining - red
 Temperatur temperature -25°C / +60°C
 Längen length 40m

FEUERLÖSCHSCHLAUCH
FLOWTEX

Größe / size
Wandstärke

wall thickness
mm

Berstdruck (+20°C/H
2
O)

burst-pressure
bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

C / 52 2 50 410 711-192.050
B / 75 2 50 700 711-192.075
A / 100 2 35 800 711-192.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, See-,  Schmutzwasser, Öl-Wasser-Gemisch,
water, seawater, dirty water, mixture of oil and water DIN 14811

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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FLACHSCHLAUCH  PVC  blau

FLAT HOSE PVC blue

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 leicht zu handhaben
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Spannband

FEATURES discharge hose
 easy to handle
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, solid band

 Seele tube Weich-PVC - schwarz / plasticised PVC - black
 Einlage reinforcement Polyestergarne / polyester yarn
 Decke cover Weich-PVC - blau / plasticised PVC - blue
 Temperatur temperature -25°C / +60°C
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

FLACHSCHLAUCH  PVC 
blau / blue

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke
wall thickness

mm

Berstdruck (+20°C/H
2
O)

working-pressure
bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 2 20 250 711-191.032
38 2 20 320 711-191.038
50 2 20 350 711-191.050
65 2 15 410 711-191.065
75 2 15 700 711-191.075

100 2 15 1050 711-191.100
125 2 15 1350 711-191.125
150 2 12 1600 711-191.150
200 2 6 2300 711-191.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Öl-Wasser-
gemisch, leichte Laugen

water, seawater, dirty water, slurry, mixture of oil and 
water, light alkaline fl uids

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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FLACHSCHLAUCH  NBR/SBR  schwarz

FLAT HOSE NBR/SBR black

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 abriebfeste Decke
 leicht zu handhaben
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Spannband

FEATURES discharge hose
 abrasion resistant cover
 easy to handle
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, solid band

 Seele tube Gummirung NBR/SBR - schwarz / rubber lining NBR/SBR - black
 Einlage reinforcement Polyestergarn / polyester yarn
 Decke cover Gummirung NBR/SBR - schwarz / rubber lining NBR/SBR - black
 Temperatur temperature -35°C / +75°C
 Längen length 40/100m und Abschnitte / 40/100m and cut-off length 

FLACHSCHLAUCH  NBR 
schwarz / black

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke
wall thickness

mm

Berstdruck (+20°C/H
2
O)

working-pressure
bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 2 50 400 711-193.050
75 2 45 700 711-193.075
90 2 40 820 711-193.100

100 2 40 890 711-193.125
150 2 35 1650 711-193.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Öl-Wasser-
gemisch, leichte Laugen

water, seawater, dirty water, slurry, mixture of oil and 
water, light alkaline fl uids

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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HEISSLUFT-KOMPRESSOR-SCHLAUCH

HOT AIR COMPRESSOR HOSE

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 formstabil

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES suction hose
 dimensionally stable
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

 Seele tube EPR-Gummi - weiß / EPR rubber - white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe / synthetic cord

 Decke cover EPDM - schwarz / EPDM - black

 Temperatur temperature -40°C / +210°C (+240°C)

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

EPDM - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

50 9 10 1800 700-235.050

75 9 10 2200 700-235.060

100 9 10 2600 700-235.075

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

trockene Heißluft
dry hot-air

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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HEISSLUFTSCHLÄUCHE  NEOPREN

HOT-AIR HOSE  NEOPRENE

EIGENSCHAFTEN fadenverstärkt

 abknicksicher

 sehr fl exibel

 gute Hitzebeständigkeit

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES fi bre reinforced
 kink-proof
 very fl exible
 good heat resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps

 Seele/Decke tube/cover CR beschichtetes Glasgewebe - schwarz / CR coated fi breglass - black

 Einlage NEO-1 reinforcement Federstahldrahtspirale / steel helix wire

 Einlage NEO-2 reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire

 Temperatur temperature -35°C / +135°C (+150°C)

 Biegeradius bending radius ~ 0,5 x DN

 Längen length 4m / 4m 

NEO-1

1-lagig / 1-layer

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 21 1,8/-0,5 80 761-881.019
25 29 1,5/-0,5 120 761-881.025
32 36 1,5/-0,5 130 761-881.032
38 42 1,5/-0,5 165 761-881.038
50 55 1,5/-0,4 250 761-881.050
65 69 1,3/-0,3 300 761-881.065
75 80 1,1/-0,3 410 761-881.075

100 106 1,1/-0,3 570 761-881.100
125 132 0,9/-0,2 805 761-881.125
140 145 0,9/-0,2 885 761-881.140
150 157 0,8/-0,2 1050 761-881.150
175 183 0,6/-0,1 1210 761-881.175
200 208 0,6/-0,1 1380 761-881.200
300 310 0,1/-0,07 2000 761-881.300

NEO-2

2-lagig / 2-layer

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 22 3,0/-0,7 110 761-882.019
25 30 2,8/-0,7 185 761-882.025
32 36 2,7/-0,6 280 761-882.032
38 43 2,6/-0,6 305 761-882.038
50 56 2,6/-0,5 360 761-882.050
65 68 2,4/-0,4 485 761-882.065
75 81 2,1/-0,4 580 761-882.075

100 107 1,9/-0,3 770 761-882.100
125 133 1,4/-0,2 925 761-882.125
140 146 1,3/-0,2 1000 761-882.140
150 158 1,2/-0,1 1200 761-882.150
175 184 1,0/-0,1 1430 761-882.175
200 209 0,7/-0,1 1650 761-882.200
300 311 0,5/-0,07 2500 761-882.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

heiße und kalte Gase
hot and cold gases

EU VO2002/95 RoHS
schwer entfl ammbar/

fl ame resistant acc. DIN 4102-B1, UL94-HB

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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HEISSLUFTSCHLÄUCHE  SILIKON

HOT-AIR HOSE  SILICONE

EIGENSCHAFTEN fadenverstärkt

 abknicksicher

 sehr fl exibel

 sehr gute Hitzebeständigkeit

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES fi bre reinforced
 kink-proof
 very fl exible
 very good heat resistance

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING hose clamps

 Seele/Decke tube/cover Silikon beschichtetes Glasgewebe - rot / silicone coated fi breglass - red

 Einlage SIL-1 reinforcement Federstahldrahtspirale / steel helix wire

 Einlage SIL-2 reinforcement eingeschlossene Federstahldrahtspirale / embedded steel helix wire

 Temperatur temperature -70°C / +260°C (+280°C)

 Biegeradius bending radius ~ 0,5 x DN

 Längen length 4m / 4m 

SIL-1

1-lagig / 1-layer

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 21 1,5/-0,5 70 761-885.019
25 29 1,5/-0,5 120 761-885.025
32 36 1,5/-0,5 145 761-885.032
38 42 1,3/-0,5 165 761-885.038
50 55 1,2/-0,4 250 761-885.050
65 69 1,0/-0,3 290 761-885.065
75 80 1,0/-0,3 420 761-885.075

100 106 0,8/-0,2 650 761-885.100
125 132 0,6/-0,1 800 761-885.125
140 145 0,6/-0,1 900 761-885.140
150 157 0,6/-0,1 980 761-885.150
175 183 0,4/-0,1 1190 761-885.175
200 208 0,4/-0,07 1330 761-885.200
300 310 0,2/-0,02 2000 761-885.300

SIL-2

2-lagig / 2-layer

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 22 2,5/-0,6 130 761-886.019
25 30 2,5/-0,6 185 761-886.025
32 36 2,5/-0,6 215 761-886.032
38 43 2,5/-0,6 255 761-886.038
50 56 2,5/-0,5 330 761-886.050
65 68 2,4/-0,4 415 761-886.065
75 81 2,0/-0,4 530 761-886.075

100 107 1,9/-0,3 710 761-886.100
125 133 1,4/-0,2 925 761-886.125
140 146 1,3/-0,2 1000 761-886.140
150 158 1,2/-0,1 1200 761-886.150
175 184 1,0/-0,1 1430 761-886.175
200 209 0,7/-0,09 1650 761-886.200
300 311 0,3/-0,05 2550 761-886.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

heiße und kalte Gase
hot and cold gases

EU VO2002/95 RoHS
schwer entfl ammbar/

fl ame resistant acc. DIN 4102-B1, UL94-HB

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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HEISSWASSERSCHLAUCH  mit Hitzeschutz

HOT WATER HOSE  with heat protection

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 beständig gegen Strahlungswärme bis +530°C

 formstabil

 robust

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES suction hose
 resistant against radiant heat up to 530°C
 dimensionally stable
 robust
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

 Seele tube EPDM  - weiß / EPDM - white

 Einlage reinforcement synthetisches Gewebe / synthetic cord

 Decke cover EPDM  - weiß mit aufvulkanisiertem Glasgewebe / EPDM - white with vulcanised  fi bre glas

 Temperatur temperature -40°C / +120°C (+240°C)

 Biegeradius bending radius ~ 6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

EPDM - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

10 5 20 300 700-109.010

13 5,5 20 350 700-109.013

19 6 20 550 700-109.019

25 7 20 800 700-109.025

32 5,5 20 1100 700-109.032

35 8 20 1250 700-109.035

38 8 20 1400 700-109.038

40 8,5 20 1500 700-109.040

42 9 20 1750 700-109.042

45 9 20 1845 700-109.045

50 9 20 1900 700-109.050

60 10 20 2800 700-109.060

65 10 20 2850 700-109.065

75 10 20 3200 700-109.075

80 10 20 3300 700-109.080

100 10 20 4000 700-109.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Kühlwasser, 
leichte saure und alkalische Flüssigkeiten (pH 5-8)

cooling water
light acid and alcaline fl uids (pH 5-8)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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DAMPFSCHLAUCH  Typ 1 Klasse A

STEAM HOSE  Type 1 class A

EIGENSCHAFTEN hitzebeständig

 dimensionsstabil

 abriebfest

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN Dampfschlaucharmaturen EN 14423 → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Dampf-Sicherheitsklemmschalen EN 14423

FEATURES heat-resistant 
 dimensionally stable
 abrasion-resistant
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS steam fi ttings EN 14423   → chapter "Fittings"

ASSEMBLING steam safety clamps EN 14423

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black

 Einlage reinforcement synthetisches Textilgewebe / synthetic fabric

 Decke cover EPDM - schwarz / EPDM - black

 Temperatur Dampf temperature steam +164°C offenes System / open system

 Temperatur Wasser temperature water -40°C / +95°C

 Biegeradius bending radius ~6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

EPDM

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

9 4 6 230 700-120.009

10 5,5 6 360 700-120.010

13 6 6 470 700-120.013

16 6 6 580 700-120.016

19 7 6 760 700-120.019

25 7,5 6 960 700-120.025

32 8 6 1280 700-120.032

38 8 6 1590 700-120.038

50 10 6 2350 700-120.050

60 11 6 2980 700-120.060

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Heißwasser *, Dampf ** 
hot water, steam

Typ 1 Klasse A EN 6134/5 +164°C/6bar
type 1 class A EN 6134/5 +164°C/6bar

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
** +20°C/H

2
O   Sicherheitsfaktor 10 / safety factor 10
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DAMPFSCHLAUCH  Typ 2 Klasse A

STEAM HOSE  Type 2 class A

EIGENSCHAFTEN hitzebeständig

 dimensionsstabil

 abriebfest

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN Dampfschlaucharmaturen EN 14423 → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Dampf-Sicherheitsklemmschalen EN 14423

FEATURES heat-resistant 
 dimensionally stable
 abrasion-resistant
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS steam fi ttings EN 14423   → chapter "Fittings"

ASSEMBLING steam safety clamps EN 14423

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black

 Einlage reinforcement Stahlcord / steel cord

 Decke cover EPDM - schwarz / EPDM - black

 Temperatur Dampf temperature steam +210°C offenes System / open system

 Temperatur Wasser temperature water -40°C / +95°C

 Biegeradius bending radius ~6 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

EPDM - S

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

10 5,5 18 425 700-122.010

13 6 18 550 700-122.013

16 6 18 620 700-122.016

19 7 18 750 700-122.019

25 7,5 18 960 700-122.025

32 8 18 1350 700-122.032

38 8 18 1600 700-122.038

50 9 18 2260 700-122.050

75 10 18 2980 700-122.060

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Heißwasser *, Dampf ** 
hot water, steam

Typ 2 Klasse A EN 6134/5 +210°C/18bar
type 2 class A EN 6134/5 +210°C/18bar

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
** +20°C/H

2
O   Sicherheitsfaktor 10 / safety factor 10
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KÜHLERSCHLAUCH  

RADIATOR HOSE  

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 alterungsbeständig

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES discharge hose
 non-ageing
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING hose clamps

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black

 Einlage reinforcement Rayon Cord hochreißfest / high tensile strenght

 Decke cover EPDM - schwarz / EPDM - black

 Kennzeichnung marking R = Rayon Cord

 Temperatur temperature -40°C / +120°C

 Biegeradius bending radius ~12 x DN

 Längen length 40 < DN80 > 20m und Abschnitte / and cut-off length

EPDM

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

20 3,5 6 300 720-251.020
22 3,5 6 320 720-251.022
25 3,5 6 360 720-251.025
28 4 6 420 720-251.028
30 4 6 460 720-251.030
32 4 6 490 720-251.032
35 4 6 540 720-251.035
38 5 6 780 720-251.038
40 5 6 820 720-251.040
42 5 6 850 720-251.042
45 5 6 900 720-251.045
48 5 6 960 720-251.048
50 5 6 1000 720-251.050
55 5 6 1010 720-251.055
60 5 6 1200 720-251.060
63 5 5 1250 720-251.063
65 5 5 1260 720-251.065
70 5 5 1350 720-251.070
75 5 5 1460 720-251.075
80 6 4 1730 720-251.080
85 6 4 1750 720-251.085
90 6 4 2200 720-251.090

100 6,5 3 2400 720-251.100
105 6,5 3 2500 720-251.105
110 6,5 3 2560 720-251.110

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Kühlwasser, Frostschutzmittel
cooling water, antifreeze agents

DIN 73411 / 79 B

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH  NBR  leicht
OIL AND FUEL HOSE  NBR  light

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch
 abriebfest
 witterungs- und ozonbeständig
 Oberfl ächenwiderstand <106  Ω

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Schlauchschellen, Spannband

FEATURES suction and discharge hose
 abrasion resistant
 weather and ozone resistant
 surface resistance R <106 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, hose clamps, solid band

 Seele tube NBR - schwarz / NBR - black
 Einlage reinforcement synth. Cordgewebe, Kupferlitze, Stahdrahtspirale / synth. cord, copper-wire, steel helix wires
 Decke cover CR elektrisch leitend, gewellt - schwarz / CR electrocunductiv, corrugated - black
 Kennzeichnung marking gelber Streifen / yellow strip
 Temperatur temperature -30°C / +80°C
 Biegeradius bending radius ~7  x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - SD
leicht / light

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 4,5 16/-0,9 500 740-304.019
25 4,5 15/-0,9 600 740-304.025
30 4,5 12/-0,9 700 740-304.030
32 4,5 10/-0,9 750 740-304.032
35 4,5 10/-0,9 900 740-304.035
38 5 10/-0,9 1000 740-304.038
40 5 10/-0,9 1100 740-304.040
42 5 10/-0,9 1150 740-304.042
45 5 10/-0,9 1200 740-304.045
50 5 10/-0,9 1500 740-304.050
60 6 10/-0,9 2400 740-304.060
75 7,5 10/-0,9 3000 740-304.075
80 7,5 10/-0,9 3400 740-304.080
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Mineralölprodukte mit Aromatengehalt <50%
tierische und pfl anzliche Öle und Fette

mineral oil products with aromates <50%
animal and vegetable oil and fat

EN 12115/99

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH  NBR  schwer

OIL AND FUEL HOSE  NBR  heavy

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 abriebfest
 witterungs- und ozonbeständig
 Oberfl ächenwiderstand <106  Ω

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Schlauchschellen, Spannband

FEATURES discharge hose
 abrasion resistant
 weather and ozone resistant
 surface resistance R <106 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, hose clamps, solid band

 Seele tube NBR - schwarz / NBR - black
 Einlage reinforcement synth. Cordgewebe, gekreuzte Kupferlitzen / synth. cord, cross breded copper-wire
 Decke cover CR - schwarz / CR - black
 Kennzeichnung marking gelbe fortlaufende Prägung / continous yellow branding
 Temperatur temperature -30°C / +100°C
 Biegeradius bending radius ~10 x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - D

schwer / heavy

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 6 20/-0,6 600 740-305.019

25 6 16/-0,6 780 740-305.025

32 6 16/-0,6 900 740-305.032

38 6,5 16/-0,6 1100 740-305.038

50 8 16/-0,6 1750 740-305.050

65 8 16/-0,3 2100 740-305.065

75 8 16/-0,3 2400 740-305.075

80 8 16/-0,3 2600 740-305.080

100 8 16/-0,3 3200 740-305.100

150 9 16/-0,3 8400 740-305.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Mineralölprodukte mit Aromatengehalt <50%
tierische und pfl anzliche Öle und Fette

mineral oil products with aromates <50%
animal and vegetable oil and fat

EN 12115/99
TRbF 131/2
ATEX Ω/T 

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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KRAFTSTOFFSCHLAUCH  NBR  schwer mit Stahlspirale

OIL AND FUEL HOSE  NBR  heavy with helix wire

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch
 abriebfest
 witterungs- und ozonbeständig
 Oberfl ächenwiderstand <106  Ω

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Schlauchschellen, Spannband

FEATURES suction and discharge hose
 abrasion resistant
 weather and ozone resistant
 surface resistance R <106 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, hose clamps, solid band

 Seele tube NBR - schwarz / NBR - black
 Einlage reinforcement synth. Cordgewebe, Stahdrahtspiralen / synth. cord, steel helix wires
 Decke cover CR elektrisch leitend - schwarz / CR electrocunductiv - black
 Kennzeichnung marking gelbe fortlaufende Prägung / continous yellow branding
 Temperatur temperature -30°C / +100°C
 Biegeradius bending radius ~7  x DN
 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

NBR - SD

schwer / heavy

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

25 6 16/-0,9 900 740-306.025

32 6 16/-0,9 1100 740-306.032

35 6,5 16/-0,9 1350 740-306.035

38 6,5 16/-0,9 1500 740-306.038

50 8 16/-0,7 2100 740-306.050

65 8 16/-0,7 2860 740-306.065

75 8 16/-0,7 3100 740-306.075

80 8 16/-0,7 3520 740-306.080

100 8 16/-0,7 4600 740-306.100

150 15 16/-0,7 9800 740-306.150

200 16 10/-0,3 15000 740-306.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Mineralölprodukte mit Aromatengehalt <50%
tierische und pfl anzliche Öle und Fette

mineral oil products with aromates <50%
animal and vegetable oil and fat

EN 12115/99
TRbF 131/2
ATEX Ω/T 

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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KUNSTSTOFF-SPIRALSCHLAUCH PUR-AS  leicht
PLASTIC HOSE PUR-AS  light

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Vollkunststoffschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit
 phthalat frei
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic full plastic hose 
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 phthalate-free
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   

 Seele tube Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Hart-PVC-Spirale weiß / unplasticided PVC helix white
 Decke cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness 0,3 - 0,6 mm
 Temperatur temperature -20°C / +70°C (+80°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10, 20m und Abschnitte / 10, 20m and cut-off length 

PUR - AS MK3
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

20 26 1,1/-0,3 100 761-733.020
25 31 1,5/-0,4 130 761-733.025
30 36 1,0/-0,3 140 761-733.030
32 38 1,0/-0,3 160 761-733.032
35 41 0,9/-0,3 170 761-733.035
38 45 0,8/-0,2 200 761-733.038
40 47 0,8/-0,2 210 761-733.040
45 52 0,7/-0,2 250 761-733.045
50 58 0,5/-0,2 290 761-733.050
60 68 0,5/-0,2 430 761-733.060
65 71 0,5//-0,2 460 761-733.065
70 79 0,4/-0,2 500 761-733.070
75 84 0,4/-0,2 550 761-733.075
80 89 0,4/-0,2 590 761-733.080
90 100 0,3/-0,1 670 761-733.090

100 110 0,3/-0,1 750 761-733.100
125 136 0,3/-0,1 1100 761-733.125
150 162 0,2/-0,1 2000 761-733.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1

 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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KUNSTSTOFF-SPIRALSCHLAUCH PUR-AS  leicht mit Erdungslitze
PLASTIC HOSE PUR-AS  light with earthing lead

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Vollkunststoffschlauch 
 sehr fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit
 phthalat frei
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Brückenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic full plastic hose 
 highly fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 phthalate-free
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING bridge band clamps   

 Seele tube Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Hart-PVC-Spirale weiß, Erdungslitze / unplasticided PVC helix white, earthing lead
 Decke cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Wandstärke wall thickness 0,3 - 0,6 mm
 Temperatur temperature -20°C / +70°C (+80°C)
 Biegeradius bending radius ~ 1,5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 10, 20m und Abschnitte / 10, 20m and cut-off length 

PUR - AS MK4
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

25 31 1,5/-0,4 130 761-734.025
32 38 1,0/-0,3 160 761-734.032
38 45 0,8/-0,2 200 761-734.038
40 47 0,8/-0,2 210 761-734.040
45 52 0,7/-0,2 250 761-734.045
50 58 0,5/-0,2 290 761-734.050
60 68 0,5/-0,2 430 761-734.060
65 71 0,5//-0,2 460 761-734.065
70 79 0,4/-0,2 500 761-734.070
75 84 0,4/-0,2 550 761-734.075
80 89 0,4/-0,2 590 761-734.080
90 100 0,3/-0,1 670 761-734.090

100 110 0,3/-0,1 750 761-734.100
125 136 0,3/-0,1 1100 761-734.125
150 162 0,2/-0,1 2000 761-734.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1

 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Einlage reinforcement Hart-PVC-Spirale weiß, Erdungslitze / unplasticided PVC helix white, earthing lead
 Decke cover Premium Ester Polyurethan transluzent / premium ester polyurethane translucent
 Temperatur temperature -20°C / +70°C (+80°C)
 Biegeradius bending radius ~ 5 x DN
 stauchbar compressible -
 Längen length 15, 30m und Abschnitte / 15, 30m and cut-off length 

PUR - AS MK8
antistatisch / antistatic

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar/+20°C

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

38 46 5/-0,7 590 761-736.038
40 49 5/-0,7 620 761-736.040
45 53 5/-0,7 750 761-736.045
50 59 5/-0,7 880 761-736.050
60 69 5/-0,7 1060 761-736.060
65 72 5/-0,7 1130 761-736.065
70 79 5/-0,7 1280 761-736.070
75 85 5/-0,7 1460 761-736.075
80 90 4/-0,7 1630 761-736.080
90 100 4/-0,7 1940 761-736.090
100 112 4/-0,7 2310 761-736.100

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS
entspricht den Sicherheitsaufl agen der Holz BG/

conform to the safety regulations German Wood Trade Association
schwer entfl ammbar/fl ame resistant acc. DIN 4102-B1

 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

KUNSTSTOFF-SPIRALSCHLAUCH PUR-AS  schwer mit Erdungslitze
PLASTIC HOSE PUR-AS  heavy with earthing lead

EIGENSCHAFTEN abriebfester, antistatischer Vollkunststoffschlauch 
 fl exibel, abknicksicher
 mikrobenbeständig
 gute UV- und Ozonbeständigkeit
 sehr gute Kältefl exibilität
 gute Öl-, Benzin- und Chemikalien-Beständigkeit
 phthalat frei
 Wandung permanent antistatisch 
 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <109 Ω
 
ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Gelenkbolzenschellen

FEATURES abrasion-resistant, antistatic full plastic hose 
 fl exible, kink-proof
 microbe resistant
 good resistance to uv- and ozone
 very good low temperature fl exibility
 good oil, fuel and chemical resistance
 phthalate-free
 wall permanently antistatic
 electrical and surface resistance R <109 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING t-bolt hose clamps
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METALLSCHLAUCH  Stahl verzinkt

METAL HOSE  galvanized steel

EIGENSCHAFTEN fl exibel

 robust

 metallisch dichtend, geringe Leckrate

 verdrehfest

 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <103 Ω

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND geschweißt

FEATURES fl exible
 robust
 metallic sealend, low leak rate
 twist resistant
 electrical and surface resistance R <103 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING welded 

 Seele / Decke tube / cover Stahl verzinkt / galvanized steel

 Temperatur temperature +400°C +120°C

 Biegeradiusradius bending radius ~ 3 x DN ~ 3 x DN

 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length

VZ
VZ

GF-Dichtung / GF-seal

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr. Art.-Nr.

20 24 350 793-601.020 793-603.020

25 29 430 793-601.025 793-603.025

30 34 510 793-601.030 793-603.030

32 36 530 793-601.032 793-603.032

35 39 580 793-601.035 793-603.035

38 42 630 793-601.038 793-603.038

40 44 690 793-601.040 793-603.040

45 50 750 793-601.045 793-603.045

50 55 820 793-601.050 793-603.050

55 60 900 793-601.055 793-603.055

60 66 1010 793-601.060 793-603.060

65 71 1090 793-601.065 793-603.065

70 76 1170 793-601.070 793-603.070

75 81 1250 793-601.075 793-603.075

80 86 1340 793-601.080 793-603.080

90 97 1820 793-601.090 793-603.090

100 107 2010 793-601.100 793-603.100

110 117 2210 793-601.110 793-603.110

125 132 2500 793-601.125 793-603.125

130 139 2890 793-601.130 793-603.130

140 149 3100 793-601.140 793-603.140

150 159 3320 793-601.150 793-603.150

160 169 3540 793-601.160 793-603.160

180 189 3970 793-601.180 793-603.180

200 211 5370 793-601.200 793-603.200

225 236 6020 793-601.225 793-603.225

250 261 6680 793-601.250 793-603.250

275 286 7330 793-601.275 793-603.275

300 311 7990 793-601.300 793-603.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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METALLSCHLAUCH  Edelstahl

METAL HOSE  stainless steel

EIGENSCHAFTEN fl exibel

 robust

 metallisch dichtend, geringe Leckrate

 verdrehfest

 Durchgangs-/Oberfl ächenwiderstand R <103 Ω

 

ARMATUREN alle Standard Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schutzgas geschweißt

FEATURES fl exible
 robust
 metallic sealend, low leak rate
 twist resistant
 electrical and surface resistance R <103 Ω

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings"

ASSEMBLING gas-shield welded 

 Seele / Decke tube / cover Edelstahl 1.4301 / stainless steel 1.4301

 Temperatur temperature +550°C +120°C

 Biegeradiusradius bending radius ~ 3 x DN ~ 3 x DN

 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length

VA
VA

GF-Dichtung / GF-seal

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Außen ø
outer dia.

mm

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr. Art.-Nr.

20 24 350 793-605.020 793-607.020

25 29 430 793-605.025 793-607.025

30 34 510 793-605.030 793-607.030

32 36 530 793-605.032 793-607.032

35 39 580 793-605.035 793-607.035

38 42 630 793-605.038 793-607.038

40 44 690 793-605.040 793-607.040

45 50 750 793-605.045 793-607.045

50 55 820 793-605.050 793-607.050

55 60 900 793-605.055 793-607.055

60 66 1010 793-605.060 793-607.060

65 71 1090 793-605.065 793-607.065

65 76 1170 793-605.070 793-607.070

75 81 1250 793-605.075 793-607.075

80 86 1340 793-605.080 793-607.080

90 97 1820 793-605.090 793-607.090

100 107 2010 793-605.100 793-607.100

110 117 2210 793-605.110 793-607.110

125 132 2500 793-605.125 793-607.125

130 139 2890 793-605.130 793-607.130

140 149 3100 793-605.140 793-607.140

150 159 3320 793-605.150 793-607.150

160 169 3540 793-605.160 793-607.160

180 189 3970 793-605.180 793-607.180

200 211 5370 793-605.200 793-607.200

225 236 6020 793-605.225 793-607.225

250 261 6680 793-605.250 793-607.250

275 286 7330 793-605.275 793-607.275

300 311 7990 793-605.300 793-607.300

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Abrasive Feststoffe, Späne, Pulver, Fasern, Gase
Abrasive solids, chips, powder, fi bres, gases 

TRGS 727
ATEX 2014/34 EU

EU VO 2002/95 RoHS

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request



DT  7-37DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

PVC-SCHLAUCH
PVC  HOSE

EIGENSCHAFTEN fl exibel
 innen und außen glatt
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES fl exible
 smooth interior and exterior
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING hose clamps

 Seele / Decke tube / cover Weich-PVC - transparent / platicised PVC - transparent
 Einlage reinforcement -
 Temperatur temperature -10°C / +60°C
 Biegeradius bending radius ~7 x DN
 Längen length 100m < DN10, 50m <DN32 > 25m

PVC - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

6 1,5 1 50 701-190.006015
8 2 1 80 701-190.008020

10 2 1 90 701-190.010020
12 2,5 1 140 701-190.012025
13 3 1 190 701-190.013030
16 3 1 215 701-190.016030
19 3 1 290 701-190.019030
20 3,5 1 310 701-190.020035
22 4 1 380 701-190.025040
25 5 1 500 701-190.032050
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser,
Chemikalien

fresh water, seawater, dirty water, 
chemicals

nicht toxisch
non toxic

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PVC-GEWEBESCHLAUCH biologisch erzeugtes PVC
FABRIC  REINFORCED  PVC HOSE  biological produced PVC

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 fl exibel
 innen und außen glatt
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES discharge hose
 fl exible
 smooth interior and exterior
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS aall standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, hose clamps

 Seele tube Bio-Weich-PVC-transparent/platicised Bio-PVC  ransparent
 Einlage reinforcement Polyestergewebe / polyester fabric
 Decke cover Bio-Weich-PVC-transparent/platicised Bio-PVC  ransparent
 Temperatur temperature -10°C / +60°C
 Biegeradius bending radius ~4 x DN
 Längen length 100m < DN 19 > 50m

PVC/G - D Bio

DN
Innen ø/inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

6 3 20 100 701-193.006
10 3 16 150 701-193.010
13 3 12 190 701-193.013
19 3,5 10 300 701-193.019
25 4 8 450 701-193.025
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

fettfreie, fl üssige Lebensmittel
non-fat, liquid foodstuffs

nicht toxisch, phtalatfrei
non toxic, PAH-free

 Decke cover Weich-PVC - transparent / platicised PVC - transparent
 Temperatur temperature -10°C / +60°C
 Biegeradius bending radius ~4 x DN
 Längen length 50m < DN 32 > 25m

PVC/G - D

DN
Innen ø/inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

6 3 20 110 701-191.006
8 3 20 130 701-191.008

10 3 16 150 701-191.010
13 3 12 225 701-191.013
16 3 10 230 701-191.016
19 3,5 10 290 701-191.019
25 4 8 430 701-191.025
32 5 5 650 701-191.032
38 5 5 840 701-191.038
50 5 4 1100 701-191.050
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Frischwasser, Seewasser, 
Schmutzwasser,

Gülle, Chemikalien
fresh water, seawater, dirty water, 

slurry, chemicals

nicht toxisch
non toxic

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PVC-SPIRALSCHLAUCH
WIRE REINFORCED PVC HOSE

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch
 fl exibel
 innen und außen glatt
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES suction and discharge hose
 fl exible
 smooth interior and exterior
 weather and ozon resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

 Seele tube Weich-PVC - transparent / platicised PVC - transparent
 Einlage reinforcement eingebettete Stahldrahtspirale / embedded steel helix wire
 Decke cover Weich-PVC - transparent / platicised PVC - transparent
 Temperatur temperature -10°C / +60°C
 Biegeradius bending radius ~3 x DN
 Längen length 60m < DN 38 > 30m und Abschnitte / and cut-off length 

PVC/S - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

8 2 7/-0,8 140 701-195.008
10 3 7/-0,8 180 701-195.010
12 3 7/-0,8 190 701-195.012
13 3,1 7/-0,8 210 701-195.013
18 3,5 7/-0,8 310 701-195.018
19 3,5 7/-0,8 330 701-195.019
20 3,5 7/-0,8 340 701-195.020
22 3,5 6/-0,8 400 701-195.022
25 4 6/-0,8 520 701-195.025
32 4 5/-0,8 660 701-195.032
38 4,5 5/-0,8 800 701-195.038
40 4,5 5/-0,8 950 701-195.040
45 5 5/-0,8 1150 701-195.045
50 5 5/-0,8 1300 701-195.050
75 6 4/-0,7 2250 701-195.075

100 7,5 2/-0,7 3650 701-195.100
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser,
Gülle, Chemikalien

fresh water, seawater, dirty water, 
slurry, chemicals

nicht toxisch
non toxic

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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PVC-SPIRALSCHLAUCH GEWEBEVERSTÄRKT
WIRE AND POLYESTER YARN REINFORCED PVC HOSE 

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch
 fl exibel
 innen und außen glatt
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES suction and discharge hose
 fl exible
 smooth interior and exterior
 weather and ozon resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps

 Seele tube Weich-PVC - transparent / platicised PVC - transparent
 Einlage reinforcement Stahldrahtspirale, Polyestergewebe / steel helix wire, polyester fabric
 Decke cover Weich-PVC - transparent / platicised PVC - transparent
 Temperatur temperature -10°C / +60°C
 Biegeradius bending radius 3 - 9 x DN
 Längen length 60m < DN 38 > 30m 

PVC/SG - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

13 3,5 20/-0,9 275 701-198.013
19 4,5 18/-0,9 470 701-198.019
25 5 15/-0,9 650 701-198.025
32 5,5 14/-0,9 880 701-198.032
38 5,5 13/-0,9 1000 701-198.038
50 6,5 8/-0,8 1600 701-198.050
Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Frischwasser, Seewasser, Schmutzwasser,
Gülle, Chemikalien

fresh water, seawater, dirty water, 
slurry, chemicals

nicht toxisch
non toxic

* +20°C/H2O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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FLACHSCHLAUCH  PVC  blau

FLAT HOSE PVC blue

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 leicht zu handhaben
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Spannband

FEATURES discharge hose
 easy to handle
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, solid band

 Seele tube Weich-PVC - schwarz / plasticised PVC - black
 Einlage reinforcement Polyestergarne / polyester yarn
 Decke cover Weich-PVC - blau / plasticised PVC - blue
 Temperatur temperature -25°C / +60°C
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

FLACHSCHLAUCH  PVC 

blau / blue

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke
wall thickness

mm

Berstdruck (+20°C/H
2
O)

working-pressure
bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 2 20 250 711-191.032

38 2 20 320 711-191.038

50 2 20 350 711-191.050

65 2 15 410 711-191.065

75 2 15 700 711-191.075

100 2 15 1050 711-191.100

125 2 15 1350 711-191.125

150 2 12 1600 711-191.150

200 2 6 2300 711-191.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Öl-Wasser-
gemisch, leichte Laugen

water, seawater, dirty water, slurry, mixture of oil and 
water, light alkaline fl uids

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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FLACHSCHLAUCH  PVC  blau

FLAT HOSE PVC blue

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch
 leicht zu handhaben
 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Klemmschalen, Spannband

FEATURES discharge hose
 easy to handle
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING safety clamps, solid band

 Seele tube Weich-PVC - schwarz / plasticised PVC - black
 Einlage reinforcement Polyestergarne / polyester yarn
 Decke cover Weich-PVC - blau / plasticised PVC - blue
 Temperatur temperature -25°C / +60°C
 Längen length 10m und Abschnitte / 10m and cut-off length 

FLACHSCHLAUCH  PVC 

blau / blue

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke
wall thickness

mm

Berstdruck (+20°C/H
2
O)

working-pressure
bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

32 2 20 250 711-191.032

38 2 20 320 711-191.038

50 2 20 350 711-191.050

65 2 15 410 711-191.065

75 2 15 700 711-191.075

100 2 15 1050 711-191.100

125 2 15 1350 711-191.125

150 2 12 1600 711-191.150

200 2 6 2300 711-191.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, Gülle, Öl-Wasser-
gemisch, leichte Laugen

water, seawater, dirty water, slurry, mixture of oil and 
water, light alkaline fl uids

weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube PVC - weiß / plasticided PVC - white

 Einlage reinforcement Tricot Gewebe, 6-fach / 6 tricot layers

 Decke cover PVC - gelb / PVC - yellow

 Kennung marking 2 rote Streifen / 2 red stripes

 Temperatur temperature -10 bis +60°C

 Biegeradiusradius bending radius ~5 x DN

 Längen length 50m

PVC

gelb / yellow

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

13 3,5 10 135 701-100.013

19 4 10 250 701-100.019

25 4,5 8 410 701-100.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser
water

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

WASSERSCHLAUCH PVC  gelb

WATER HOSE PVC  yellow

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 fl exibel

 drallfrei

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES discharge hose
 fl exible
 twist-free

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING hose clamps



DT  7-41DT  DICHTUNGS-TECHNIK GMBH  -  TEL +49 (0)421 696 443.10 - FAX +49 (0)421 696 443.19 - eMail info@dt-bremen.de - www.dt-bremen.de  

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black

 Einlage reinforcement synthetische Cordgewebe / syntethic cord

 Decke cover CR - schwarz / CR - black

 Kennzeichnung marking axiale gelbe Schlangenlinie / axial yellow wavy line

 Temperatur temperature -30 bis +100°C (+110°C < 3h), (+130°C Dampf/steam < 30 min)

 Biegeradius bending radius ~5 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

Goldschlange®

Gold Snake®

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

13 4 30 225 700-140.013

19 4,5 25 385 700-140.019

25 4,5 20 500 700-140.025

32 5,5 12 760 700-140.032

38 6,5 12 1050 700-140.038

 Seele tube EPDM - schwarz / EPDM - black

 Einlage reinforcement synthetische Cordgewebe / syntethic cord

 Decke cover EPDM - schwarz / EPDM - black

 Kennzeichnung marking axiale rote Streifen / axial red stripes

 Temperatur temperature -40 bis +100°C (+130°C Dampf/steam < 30 min)

 Biegeradiusradius bending radius ~4 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length

Trix Rotstrahl

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

13 3,5 20 245 700-142.013

19 4 20 435 700-142.019

25 4,5 20 580 700-142.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser
water

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

WASSER- / REINIGUNGSSCHLÄUCHE

WATER AND CLEANING HOSES

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 fl exibel

 robust

 knick- und stoßfest

 wetter- und ozonbeständig

 überfahrbar (Goldschlange)

 öl-, fett- und chemikalienbeständig (Goldschlange)

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen

FEATURES discharge hose
 fl exible
 robust
 non-buckling, shock-proof
 weather and ozon resistant
 traversible (Gold Snake)
 oil, grease and chemical resistant (Gold Snake)

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps
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WASSERSCHLAUCH  SBR-GUMMI

WATER HOSE  SBR-RUBBER

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 abriebfest

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen, Spannband

FEATURES discharge hose
 abrasion-resistant
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps, solid band

 Seele tube SBR - schwarz / SBR - black

 Einlage reinforcement synthetisches Cordgewebe / synthetic cord

 Decke cover EPDM/SBR - schwarz / EPDM/SBR - black

 Temperatur temperature -35°C / +70°C

 Biegeradius bending radius ~7 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

SBR - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke*
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

22 4,5 15/-0,5 500 700-130.022

25 5 15/-0,5 600 700-130.025

28 5 15/-0,5 670 700-130.028

30 5,5 15/-0,5 850 700-130.030

32 6 15/-0,5 980 700-130.032

35 6 15/-0,5 1090 700-130.035

38 6 15/-0,5 1160 700-130.038

40 7 15/-0,5 1430 700-130.040

42 7 15/-0,5 1500 700-130.042

45 7 15/-0,5 1550 700-130.045

48 7 15/-0,5 1560 700-130.048

50 7 15/-0,3 1700 700-130.050

60 7 15/-0,3 1850 700-130.060

65 8 15/-0,3 2450 700-130.065

70 8 15/-0,3 2800 700-130.070

75 9 10/-0,3 3150 700-130.075

80 9 10/-0,3 3250 700-130.080

90 10 10/-0,3 3700 700-130.090

100 10 10/-0,3 4100 700-130.100

110 10 10/-0,3 5230 700-130.110

125 10 10/-0,3 6170 700-130.125

150 12 10/-0,3 8200 700-130.150

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, 
saure und alkalische Flüssigkeiten (pH 5-8), 

water, seawater, dirty water,
acid and alkaline fl uids (pH 5-8)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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WASSERSCHLAUCH  SBR-GUMMI  mit Stahldrahtspiralen

WATER HOSE  SBR-RUBBER  with helix wires

EIGENSCHAFTEN Saug- und Druckschlauch

 fl exibel 

 abriebfest

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen, Spannband

FEATURES suction and discharge hose
 fl exible
 abrasion-resistant
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps, solid band

 Seele tube SBR - schwarz / SBR - black

 Einlage reinforcement synthetisches Cordgewebe, Stahldrahtspiralen / synthetic cord, steel helix wires

 Decke cover EPDM/SBR - schwarz / EPDM/SBR - black

 Temperatur temperature -35°C / +70°C

 Biegeradius bending radius ~5 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

SBR - SD

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 5 10/-0,9 650 700-131.019

25 5 10/-0,9 850 700-131.025

32 5 10/-0,9 1000 700-131.032

35 5 10/-0,9 1150 700-131.035

38 5,5 10/-0,9 1300 700-131.038

42 5,5 10/-0,9 1430 700-131.042

50 5,5 8/-0,9 1700 700-131.050

60 6 8/-0,9 2300 700-131.060

65 6 8/-0,9 2600 700-131.065

70 6 8/-0,9 2700 700-131.070

75 6 8/-0,9 2800 700-131.075

80 7 8/-0,9 3200 700-131.080

90 7 8/-0,9 3900 700-131.090

100 7 8/-0,9 4300 700-131.100

110 8 8/-0,9 5250 700-131.110

125 9 8/-0,9 7200 700-131.125

150 10,5 8/-0,9 10200 700-131.150

200 12,5 8/-0,9 17700 700-131.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser, Seewasser, Schmutzwasser, 
saure und alkalische Flüssigkeiten (pH 5-8), 

water, seawater, dirty water,
acid and alkaline fl uids (pH 5-8)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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ABRIEBFESTER GUMMISCHLAUCH  schwer

ABRASION RESISTANT RUBBER HOSE  heavy

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 strapazierfähig

 fl exibel 

 witterungs- und ozonbeständig

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Presshülsen, Klemmschalen, Schlauchschellen, Spannband

FEATURES discharge hose
 hard wearing 
 fl exible
 weather and ozone resistant

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING swage ferrules, safety clamps, hose clamps, solid band

 Seele tube NR/SBR - schwarz / NR/SBR - black

 Einlage reinforcement synthetisches Cordgewebe / synthetic cord fabric

 Decke cover NR/SBR antistatisch - schwarz / NR/SBR antistatic - black

 Temperatur temperature -35°C / +70°C

 Biegeradius bending radius ~7 x DN

 Längen length 40m und Abschnitte / 40m and cut-off length 

NR/SBR - D

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke*
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight
~ g/m

Art.-Nr.

19 7 10 640 700-180.019

25 7,5 10 880 700-180.025

32 8 10 1170 700-180.032

38 9 10 1500 700-180.038

42 9 10 1600 700-180.042

50 10,5 10 2200 700-180.050

60 11 10 2700 700-180.060

75 11 10 3200 700-180.075

80 11 10 3360 700-180.080

100 12 10 4620 700-180.100

125 13 10 6300 700-180.125

150 14 10 8500 700-180.150

200 16 10 12300 700-180.200

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

 Schmutzwasser, Sand, Zement, Beton, Estrich, Gips, 
saure und alkalische Flüssigkeiten (pH 5-8)

dirty water, sand, concrete, chalk, fl oor, screed, gypsum, 
acid and alkaline fl uids (pH 5-8)

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request
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 Seele tube PVC - weiß / plasticided PVC - white

 Einlage reinforcement Tricot Gewebe, 6-fach / 6 tricot layers

 Decke cover PVC - gelb / PVC - yellow

 Kennung marking 2 rote Streifen / 2 red stripes

 Temperatur temperature -10 bis +60°C

 Biegeradiusradius bending radius ~5 x DN

 Längen length 50m

PVC

gelb / yellow

DN
Innen ø / inner dia.

mm

Wandstärke 
wall thickness

mm

Betriebsdruck*
working-pressure

bar

Gewicht
weight

g/m
Art.-Nr.

13 3,5 10 135 701-100.013

19 4 10 250 701-100.019

25 4,5 8 410 701-100.025

Einsatzbereich / application Prüfungen Zulassungen / tests approvals

Wasser
water

* +20°C/H
2
O   Sicherheitsfaktor 3 / safety factor 3 weitere Abmessungen auf Anfrage / other sizes on request

WASSERSCHLAUCH PVC  gelb

WATER HOSE PVC  yellow

EIGENSCHAFTEN Druckschlauch

 fl exibel

 drallfrei

ARMATUREN alle Standard-Armaturen → Kapitel "Armaturen"

EINBAND Schlauchschellen

FEATURES discharge hose
 fl exible
 twist-free

HOSE FITTINGS all standard fi ttings → chapter "Fittings

ASSEMBLING hose clamps
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